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Prestart 
prace instalacyjne 
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1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem 
 
Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak 

przekażesz słuchaczom. Przejrzyj też jeszcze raz IBWR dostarczoną przez Wykonawcę prac.  
 

 
2. Schemat spotkania 

 
a. Potrzebne materiały 

 

• Lista obecności na spotkaniu 

• Karta PRESTART  
(znajdziesz ją w Lotus > Repozytorium Plików > Biuro Techniczne > Dział BHP >  
Inne > Procedury > Prestart) 

• Wskazana jest plansza z grafikami obrazująca poszczególne czynności związane z 
wykonywanymi pracami. Wzór planszy można znaleźć w Repozytorium Plików 
dołączoną do wzoru IBWR dla danych prac. W sprawie zamówień na gotowe plansze 
należy kontaktować się z działem BHP. 
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b. Początek spotkania: 
 

 Przygotuj miejsce spotkania, zadbaj aby pracownicy zostali uprzedzeni o spotkaniu. 
Spotkanie możesz zorganizować w miejscu, gdzie znajduje się plansza z grafikami. 

 
3. Cel spotkania: 

 
Celem spotkania jest omówienie prac planowanych na dzisiejszy dzień. Omówienie podziału 

zadań, sposobu wykonania, użycia niezbędnych maszyn i urządzeń, a także omówienie 
przewidywanych zagrożeń i sposobów ich minimalizacji. 

 
4. Przebieg spotkania 

 
W krótkich wypowiedziach przekaż pracownikom konkrety dotyczące poniższych punktów. Posiłkuj  
się grafikami. 
Pracownicy powinni uzyskać informacje na temat: 
 

A) Zadania do realizacji 

 

 Wyjaśnij pracownikom, jaki zakres prac należy wykonać w tym dniu oraz jakie prace 

są przewidziane w najbliższej przyszłości. 

 Wymień kolejność zadań. Zwróć uwagę na konieczność oceny bezpieczeństwa w 

miejscu pracy i wykonania zabezpieczeń przed rozpoczęciem pracy: 

 
 

 

 

 
1. Podczas wycinania otworów w stropach i ścianach należy: wygrodzić strefę w miejscu pracy 

oraz poniżej, zabezpieczyć elementy przed niekontrolowanym opadnieciem, zapewnić 
sprawny sprzęt i operatora z uprawnieniami, zapewnić środki ochrony indywidualanej przed 
upadkiem z wysokości oraz ochronniki słuchu, oczu, dróg oddechowych. 
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2. Prace w przestrzeniach zamkniętych (np. studzienki) można wykonać tylko po uzyskaniu 

pisemnego pozwolenia. Należy zapewnić odpowiedni sprzęt do pracy i asekuracji (m.in. 
trójnóg, szelki, maskę, detektor gazu, oświetlenie bezpieczne) oraz zapewnić osoby do 
nadzoru i asekuracji. Miejsce prac należy przygotować: wygrodzić, oznakować, zamknąć 
dopływ mediów, przewietrzyć i skontrolować zawartość tlenu. 
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3. Podczas transportu urządzeń trzeba przestrzegać wytycznych producenta dotyczących 

doboru zawiesi oraz sposobu ich montażu. Należy zaplanować sposób zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości. Obowiązkowe jest stosowanie lin kierunkowych i wygrodzenie strefy 
niebezpiecznej. 

 

 
 

 

 
4. Próby ciśnieniowe z użyciem sprężarki wykonuj stosując okulary ochronne, rękawice 
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ochronne oraz ochronniki słuchu, istnieje zagrożenie uderzeniem wypiętą końcówką węża 
tłoczącego sprężone powietrze 

 

 Omów organizację prac przy wykonywanym aktualnie zadaniu 

 

B) Miejsca prowadzenia prac 

 

 Wskaż miejsce na terenie budowy, np. budynek, poziom, obszar.  

 Uwzględnij wpływ prac na przestrzeń publiczną oraz zadania wykonywane przez 

innych podwykonawców. Omów występujące zagrożenia i sposoby ich minimalizacji. 

 Wyjaśnij w jaki sposób odbywa się dojście do wskazanego miejsca.  

  
 

 

 

 
1. Zachowaj drożność ciągów komunikacyjnych – dbaj o ich dobry stan. Materiały składuj w 

miejscach wyznaczonych. Zapewnij dojście do materiałów. 

  
 

 

 

 
2. Przy pracach ziemnych również zachowaj drożność ciągów komunikacyjnych – dbaj o ich 

dobry stan. Wyznacz miejsca składowania materiałów i zapewnij do nich dojście. 
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3. Przestrzegaj dopuszczalnych obciążeń stropu. Gdy nie jesteś pewien ich wartości, zapytaj 

przełożonego. 

  

 

 

 

 
4. Przygotowując się do prowadzenia prac oceń poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

Otwory zabezpiecz zgodnie ze standardem obowiazującym w Warbud SA: 

• Otwory o wymiarach do 0,4x0,4 m szczelnie przykryte podestem drewnianym z 
pomalowanymi pasami żółto – czarnymi 

• Otwory, których długość nie przekracza 1 m a szerokość jest zawarta w przedziale od 
0,21 do 1 m, zabezpiecza się podestem z taśmą żółto - czarną lub barierami ochronnymi bez 
podestu; 

• Otwory o wymiarach powyżej 1 x 1 m zabezpiecza się barierami ochronnymi lub podestem 
(po uzgodnieniu z Biurem Technicznym Warud SA) 

 

 Jeżeli prace wykonywane są w wykopie 
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1. Jeśli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, wykonaj zejście do 

wykopu. Odległość między zejściami nie powinna przekraczać 20 m. 

  

  

 

 
2. Dla wykopów o głębokości powyżej 4m należy zapewnić projekt zabezpieczeń ścian i 

wykonywać prace zgodnie z tym projektem. 

  

  

 

 

3. Wykopy, przegłębienia pow. 1m oraz studzienki wygradzaj zgodnie ze Standaryzacją 
Warbud SA 
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4. W przypadku wykonywania prac po zmroku zapewnij oświetlenie stanowisk pracy oraz 
ciągów komunikacyjnych. 

 

 Wskaż osoby odpowiedzialne za uprzątnięcie miejsca prac po ich zakończeniu. 

 

C) Podziału obowiązków 

 

 Powiedz, kto jest odpowiedzialny za nadzór nad pracami. 

 Omów podział obowiązków przy poszczególnych pracach, pamiętaj o transporcie 

materiałów do miejsca składowania i późniejszym transporcie do miejsca wbudowania 

  

 

 

 

 
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy muszą być bezpieczne. Dlatego każdy 

musi stosować podstawowe środki ochrony indywidulanej. 
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2. Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej podczas montażu rusztowania.  SOI 

wpinaj do elementów rusztowania wskazanych w instrukcji montażu rusztowania. 

  
 

 

 

 

3. Wskaż uprawnionych operatorów. Pamiętaj o wymaganych dokumentach: aktualnych 
badaniach UDT maszyn, DTR lub instrukcjach obsługi. Nie ryzykuj wypadku dopuszczając do 
wykonywania pracy bez wymaganych dokumentów. 

  

 

 

 

 

 

4. Wskaż uprawnionych operatorów oraz upewnij się, że urządzenie posiada wymagane 
dokumenty UDT. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj operatorów z instrukcją użytkowania 
maszyny. Obsługując podest stosuj SOI chroniące przed upadkiem z wysokości wpięte w 
miejsce wskazane przez producenta urządzenia. 
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5. Zapewnij urządzenia do transportu wyposażone w instrukcje użytkowania. Wózki widłowe 
muszą posiadać dopuszczenie UDT. Operator z uprawnieniami UDT (II WJO) na terenie 
budowy stosuje pasy bezpieczeństwa, hełm ochronny i przestrzega ograniczenia prędkości. 

  
 

 

 

 

6. Zapewnij urządzenia do transportu wyposażone w instrukcje użytkowania. Urządzenia 
transportu bliskiego muszą posiadać dopuszczenie UDT. Operator z uprawnieniami UDT (I 
WJO) na terenie budowy stosuje pasy bezpieczeństwa, hełm ochronny i przestrzega 
ograniczenia prędkości. Podczas pracy w koszu stosuj SOI przed upadkiem z wysokości 
wpięte w punkt wskazany w instrukcji.  

  
 

 

 

 

7. Wskaż operatorów z uprawnieniami nadanymi przez IMBiGS. Pamiętaj, że urządzenie musi 
być sprawne technicznie i posiadać instrukcję użytkowania. Obowiązują ograniczenia 
prędkości ustalone przez kierownika budowy.  
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8. Żurawie muszą być sprawne i posiadać aktualne badania UDT. Obsługę prowadzi uprawniony 
operator. 

  
 

 

 

 

9. Upewnij się, że zawiesia posiadają aktualne badania okresowe. Hakowy jest odpowiedzialny 
za wykonanie codziennego przeglądu kontrolnego stosowanych zawiesi. 

  
 

 

 

 
10. Hakowy zawiesza i odczepia transportowane ładunki, a sygnalista prowadzi nadzór nad 

przemieszczanym ładunkiem. Pamiętaj o sprawnym sprzęcie radiowym do komunikacji 
sygnalisty z operatorem oraz o urządzeniach dystansowych dla hakowych. 
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11. Spawanie bądź lutowanie mogą wykonywać osoby posiadające książeczkę spawacza lub 

certyfikat. Stanowisko uprzątnij z materiałów palnych, wyposaż w koc i gaśnicę. Butle ustaw 
pionowo, zabezpiecz przed przewróceniem. Wygrodź strefę niebezpieczną. 

  

  

 

 

12. Prace elektryczne należy wykonywać w dwie osoby, z których jedna posiada uprawnienia 
eksploatacyjne, a druga dozorowe. Podanie napięcia jest możliwe po dostarczeniu 
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami elektrycznymi. 

  

  

 

 

13. Niebezpieczne instalacje oznakuj jednoznacznie, stosownie do stopnia zagrożenia. 

 

 Pamiętaj o osobie odpowiedzialnej za pobranie sprzętu z magazynu. 
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 Utwórz mniejsze zespoły robocze i przydziel im obowiązki. 

 

D) Wymaganego do wykonania pracy sprzętu i sposobu jego obsługi 

 

 Przed przystąpieniem do prac zorganizuj odpowiednie zasoby sprzętowe 

  

 

 

 

 
1. Do zabezpieczenia krawędzi korzystaj z barier, słupków i uchwytów systemu secumax. 

Zapoznaj się z instrukcją ich montażu. Podczas pracy w zagrożeniu upadkiem stosuj środki 
ochrony indywidualnej przed upadkiem zgodnie z wytycznymi osoby nadzorującej prace. 

  

 

 

 

 

2. Koparkę ustawiaj minimum 0,6m poza krawędzią klina odłamu gruntu. 

  

 
 

 

 

 

3. Miejsca pracy wygrodź i oznakuj zgodnie ze Standaryzacją Warbud SA. Stosuj odzież o 
podwyższonej widoczności. Operując maszyną przestrzegaj obowiązujących ograniczeń 
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prędkości. 

  

  

 

 

4. Podczas mechanicznego załadunku należy opuścić kabinę pojazdu. 

  

  

 

 

5. Utrzymuj bezpieczną odległość od czynnych sieci. Skontaktuj się z operatorem sieci w 
przypadku konieczności prowadzenia prac w jej pobliżu. Określ bezpieczne odległości lub 
ustal zasady odłączenia zasilania. 
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6. Rusztowanie montuje uprawniony przez IMBiGS montażysta w oparciu o instrukcję  

lub projekt. Przed rozpoczęciem prac rusztowanie odbiera osoba uprawniona na podstawie 
protokołu. Na rusztowaniu należy umieścić informację o dopuszczalnym obciążeniu oraz 
osobie montującej. 

  
 

 

 

 
7. Zapewnij podesty rusztowań wyposażone w pomosty o szerokości i nośności dobranej do 

przewidzianych obciążeń. 

  

 

 

 

 
8. Zapewnij podesty umożliwiające transport materiałów na poszczególne kondygnacje 

budynku. Podest musi posiadać instrukcję użytkowania i należy go montować zgodnie z 
instrukcją. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia podestu. 
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9. Prace instalacyjne na wysokości powyżej 1m wykonuj z użyciem drabino-podestów, 
rusztowań lub podestów ruchomych. 

  

Przeciążenie układu 
mięśniowo-
szkieletowego 

 

 
 

10. Elemety o długości pow. 6m transportuj specjalnymi wózkami. Załadunek prowadź w dwie 
osoby. Transport przedmiotów o długości pow. 4m i wadze pow. 25kg wykonuj zespołowo, 
pamiętając że na jednego pracownika może przypadać 25kd przy pracy stałej i 42kg przy 
dorywczej. 

  

 
 

 

 

11. Ciężkie i nieporęczne materiały montuj przy użyciu podnośników towarowych. Zapoznaj się 
z instrukcją, zabezpiecz materiał przed zsunięciem, a podnośnik przed przewróceniem. 
Duże materiały możesz podnosić przy użyciu dwóch wózków pod warunkiem koordynacji 
ich pracy. 
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12. Transport prowadź zgodnie z instrukcją zawiesi oraz przenoszonych urządzeń. Pamiętaj o 
zmniejszającym się DOR wraz z rosnącym kątem między ramionami zawiesi. 

  

 

 

 

 
13. Gazy techniczne przechowuj w miejscu wentylowanym, zadaszonym i zabezpieczonym 

przed dostępem osób niepowołanych. Butle musząznajdować się w pionie, zabezpieczone 
przed przewróceniem. Butle z tlenem i gazami palnymi składuj w oddaleniu od siebie. 

  

 

 

 

 
14. Butle z gazami technicznymi zaopatrz w kołpak lub kołnierz chroniący przed uszkodzeniem 

zaworu. 
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15. Przed skorzystaniem z zagęszczarki zapoznaj się z jej instrukcją obsługi. Zaastosuj SOI 

opisane w instrukcji, np. ochronniki słuchu oraz rękawice antywibracyjne. 

 

E) Sposobu wykonania prac 

 

 Poprawianie usterek zajmuje więcej czasu niż poprawne wykonanie pracy. Po 

wypadku może być za późno na usuwanie błędów w zakresie bezpieczeństwa. 

Dlatego w razie wątpliwości czytaj instrukcje lub pytaj przełożonych o prawidłowe 

rozwiązania. 

 

 

 

 

 
1. Zapoznaj pracowników z kartami charakterystyki stosowanych substancji 

niebezpiecznych. Wyposaż ich we wskazane w kartach środki ochrony indywidualnej.  
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2. Podczas transportu, gdy jest to możliwe, korzystaj z maszyn. Transport ręczny przy pracy 

stałej możliwy jest na odległość do 25m i przy wadze materiałów do 30kg.  

 

 

 
 

 

 

 
3. Transport długich elementów pow. 6m prowadź przy pomocy dźwigu, ładunek umieść na 

zawiesiach pasowych założonych „na zacisk”, prowadzony przy użyciu liny kierunkowej, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności; 

 

 
 

 

 

 
4. Materiały typu wełna mineralna, kanały wentylacyjne składowane na otwartej przestrzeni, 

a w szczególności na dachu, zabezpiecz przed działaniem porywistego wiatru siatkami, 
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pasami transportowymi zakotwionymi do stałych elementów; 

 

 
 

 

 

 

 
5. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu niezabezpieczonych krawędzi lub demontażem 

zabezpieczeń dobierz odpowiednie SOI i zapoznaj pracowników z zasadmi ich 
stosowania. Zaplanuj też rozmieszczenie punktów kotwiczenia z wyprzedzeniem. 
Wygródź strefę niebezpieczną. 

 

 
 

 

 

 

 
6. Szyby windowe zabezpiecz barierami ochronnymi wraz z podestami zabezpieczającymi 

na co drugiej kondygnacji. Podesty i bariery wykonaj zgodnie z wymogami Księgi 
Standaryzacji Warbud SA. 
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7. Przed rozpoczęciem prac w szybach windowych należy zaplanować i wykonać punkty 

kotwiczenia (na etapie wykonania szybów). Przed rozpoczęciem prac wymagających 
demntażu zabezpieczeń należy wyposażyć pracowników w SOI przed upadkiem z 
wysokości i zapoznać z zasadami ich stosowania przy planownych pracach. 

 

 
 

 

 

 
 

8. W przypadku pomieszczeń uniemożliwiających rozstawienie rusztowań (np. wąskie, 
maszynownie gdzie zamontowane zostały urządzenia itd.) i drabino-podestów Faraone 
oraz konieczności zastosowania drabiny, należy uzyskać zgodę Biura Technicznego 
WARBUD SA (druk odstępstwa od standaryzacji). Należy określić bezpieczny sposób 
wykonania prac. 
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9. Urobek składuj poza krawędzią klina naturalnego odłamu gruntu. W przypadku 

stosowania obudowy minimum 0,6m od obudowy. Przed rozpoczęciem prac sprawdź stan 
skarp i obudowy 

 

 

F) Występujących zagrożeń i sposobów ich minimalizacji 

 

 Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania wypadkom jest ciągłe minimalizowanie 

zagrożeń i poprawa warunków pracy 

 

 

 

 

 

 

1. Obowiązuje zakaz transportowania ładunków ponad miejscami, w których mogą 
przebywać ludzie. Miejsce składowania materiałów oznakuj i wygrodź. 

 

 

 

 

 

2. Nie przechodź pod zawieszonym ładunkiem. Za zawieszanie i odczepianie ładunku 
odpowiada hakowy. Transport nadzoruje sygnalista wyposażony w radio do komunikacji z 
operatorem. Do transportu korzystaj z lin kierunkowych lub drążków dystansowych. 
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3. Zachowaj porządek na podestach roboczych rusztowania. Pamiętaj o zamykaniu trapów. 

 

 

 

 

 

 
4. Nie ryzykuj zdrowiem współpracowników ani swoim – nie przestawiaj rusztowania, gdy 

ktoś się na nim znajduje. 

 

 
 

 

 

 
5. Przed rozpoczęciem pracy każdorazowo oszacuj ryzyko i dobierz odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej. Zapoznaj się z bezpiecznym sposobem ich użytkowania. 
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6. Przed dopuszczeniem do wykonywania prac należy sprawdzić w instrukcji warunki 

użytkowania urządzeń chroniących przed upadkiem. Sotosowanie SOI powinno być 
poprzedzone szkoleniem dotyczącym zasad użytkowania. 

 

 

 

 

 

 
7. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia. Nie przekraczaj dopuszczalnych obciążeń. 

Nigdy nie stawaj na barierkach podestu roboczego. Urządzenie stawiaj na stabilnym 
podłożu. 

 

 

 

 

 

 
8. Środki ochrony przed upadkiem wpinaj w przeznaczony do tego uchwyt – informację 
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znajdziesz w instrukcji obsługi. Nigdy nie wpinaj liny do koryt kablowych, zawiesi, itp. 
ponieważ nie utrzymają ciężaru w trakcie upadku. 

 

 
 

 

 

 

9. W przypadku potrzeby wykonania prac ręcznie nie wchodź w zasięg łyżki koparki 

 

 
 

 

 

10. Przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione 

 

 

 

 

 

 
11. Wygradzaj wykop zgodnie z Księgą Standaryzacji Warbud SA. Zastosuj odpowiedni 

uchwyt do danego podłoża. Jeżeli zachodzi konieczność wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości. 
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12. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest niebezpieczne i zabronione 

 

Przeciążenie układu 
mięśniowo-
szkieletowego 

 

 
 

13. Mężczyzna może transportować ręcznie ładunki o masie do 30kg przy pracy stałej. 
Podczas transportu ręcznego pamiętaj o prawidłowej postawie: prosty kręgosłup, zgięte 
kolana 

 

 
 

 

 

 

14. Dostęp do rozdzielni elektrycznych mająwyłącznie uprawnieni elektrycy. W razie potrzeby 
skontaktuj się z elektrykiem. 
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15. Zmniejszaj zagrożenie prądem elektrycznym – dbaj o dobry stan narzędzi, uziemienie 
rusztowań, a przy silnych opadach korzystaj z urządzęń akumulatorowych. 

 

G) Postępowania w sytuacjach awaryjnych 

 

 W sytuacji awaryjnej nie wpadaj w panikę. Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie i 

powiadomieniu przełożonych. 

 

 
 

 

 

 

 

1. Prace wykonuj w oparciu o projekt instalacji i urządzeń podziemnych. W przypadku 
uszkodzenia instalacji poinformuj kierownika budowy oraz wygrodź i oznakuj miejsce 
niebezpieczne. 

 

 
 

 

 

 

2. W trakcie silnych powiewów wiatru ogranicz lub przerwij transport. Postępuj zgodnie z 
DTR żurawia. 
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 Wątpliwości konsultuj z przełożonymi lub pracownikami Warbud SA.  

Pracuj bezpiecznie by w pełnym zdrowiu korzystać z owoców swojej pracy. 

Pamiętaj o uzupełnieniu karty PRESTART 


