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UWAGA!

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, § 2. Wykonawca przed przystg-
pieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Firma Warbud SA opracowata przyktady Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR) na
uzytek wtasny oraz w celu wskazania wykonawcom kierunku przy opracowywaniu wspomnianego
dokumentu. Wykorzystanie przyktadu IBWR dla konkretnej realizacji wymaga przemyslenia i za-
planowania prac, sposobow ich realizacji, zasobow ludzkich i sprzetowych oraz niezbednych
Srodkow bezpieczenstwa, a nastepnie wymaga skorygowania i uzupetnienia zapisow. Niniejszy
przyktad IBWR nie jest kompletng Instrukcjg Bezpiecznego Wykonania Robot; zgodnie z przepi-
sem, wykonawca robot odpowiedzialny jest za opracowanie tresci IBWR. Warbud SA nie bierze
odpowiedzialnosci za szkody powstate wskutek niedostosowania przyktadu IBWR do konkretnych
warunkow realizacji prac budowlanych.

Opracowujgc IBWR na ponizszym przyktadzie nalezy oszacowac ryzyko dla zagrozen wskaza-
nych dla konkretnego opisywanego przypadku.

Szacujgc ryzyko nalezy okresli¢ ciezkoS¢ przewidywanych nastepstw oraz okresli¢ prawdopodo-
bienistwo zajscia wypadku wraz z jego nastepstwami. Nastepnie nalezy odczytac stopien ryzyka z
tabeli w punkcie 1V.d. Stopien ryzyka znajdziemy na przecieciu linii poziomej (ciezkosci nastepstw)
i pionowej (prawdopodobienstwa).

Ciezkos¢ nastepstw oznacza:

1 — mata ciezkosSc¢ nastepstw. Zalicza sie do nich te urazy i choroby, ktore nie powodujg dtugotrwa-
fych dolegliwosci i absencji w pracy. Sg to czasowe pogorszenia stanu zdrowia, takie jak niewiel-
kie sttuczenia i zranienia, podraznienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bole gtowy, itp.

2 — Srednia ciezkoS¢ nastepstw. Zalicza sie do nich te urazy i choroby, ktére powodujg niewielkie,
ale dtugotrwate lub nawracajgce okresowo dolegliwosci i sg zwigzane z okresami absencji. Sg to
np. zranienia, oparzenia Il stopnia na niewielkiej powierzchni ciata, alergie skorne, nieskompliko-
wane ztamania, zespoty przecigzeniowe uktadu miesniowo-szkieletowego (np. zapalenia Scie-
gna), itp.

3 — duza ciezkosSc nastepstw. Zalicza sie do nich te urazy i choroby, ktoére powodujg ciezkie i state
dolegliwo$ci i/lub $mier¢. Sg to np. oparzenia Ill stopnia, oparzenia Il stopnia na duzej powierzch-
ni ciata, amputacje, skomplikowane ztamania z nastepowg dysfunkcjg, choroby nowotworowe,
toksyczne uszkodzenia narzgdow wewnetrznych i uktadu nerwowego w wyniku narazenia na
czynniki chemiczne, zespot wibracyjny, zawodowe uszkodzenia stuchu, astma, zacma, itp.
Prawdopodobienstwo oznacza:

1 - mate prawdopodobienstwo. Do mato prawdopodobnych nastepstw zagrozen zalicza sie te na-
stepstwa, ktore nie powinny wystgpic¢ podczas catego okresu aktywnosci zawodowej pracownika.
2 — Srednie prawdopodobienstwo. Do Srednio prawdopodobnych nastepstw zagrozen zalicza sie
te nastepstwa, ktore mogg wystgpic nie wiecej niz kilkakrotnie podczas okresu aktywnosci zawo-
dowej pracownika.

3 — wysokie prawdopodobienstwo. Do wysoce prawdopodobnych nastepstw zagrozen zalicza sie
te nastepstwa, ktore mogg wystgpic wielokrotnie podczas okresu aktywnosci zawodowej pracow-
nika.
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|. Planowany termin wykonywania roboét
[Podac daty, w ktérych zaplanowane jest wykonywanie zadania, uwzgledniajgc harmonogram, przerwy technologiczne i wskazac, czy prace bedg
prowadzone w dzien czy w nocy]

a) prace wykonywane bedg w okresie od
b) planowane przerwy........................

c) prace wykonywane bedg w dzien

Il. Miejsce(a) wykonywania robot

a)doktadne miejsce wskazane na placu budowy

[Podac konkretne miejsce na placu budowy; umiescic¢ szkic budowy z zaznaczonym miejscem wykonywania robot]

b)dostep i sposbéb dotarcia do miejsca pracy
[Opisac, w jaki sposob nalezy dotrze¢ do miejsca wykonywania pracy, np. ciggi komunikacyjne, schodnie, rusztowania, windy budowlane,
klatki schodowe, itp.; umiescic¢ szkic budowy z zaznaczong drogg dotarcia do miejsca pracy]

c) front rob6t w powigzaniu z innymi pracami, przestrzenig publiczng

[Opisac¢ sposoby zabezpieczenia frontu robét w odniesieniu do zagrozer spowodowanych bliskoscig przestrzeni publicznej, prac prowadzo-
nych przez inne firmy, np. prace w wykopach, na rusztowaniach, w poblizu czynnej drogi publicznej, czy ciggéw dla pieszych. Uwzglednic¢
ewentualne kolizje z innymi robotami]

lll.Warunki pogodowe
[Okresli¢c warunki pogodowe i wartosci graniczne (je$li wystepujg), podczas ktérych nie nalezy wykonywac danych czynno$ci, np. praca na
rusztowaniu przy wietrze powyzej 10 m/s] oraz dziatania zapobiegawcze]

Okreslenie czynnosci, na Uwagi (Wartosci graniczne, powyzej
Czynnik ktérych wykonanie ma ktorych nie nalezy wykonywacé
wplyw czynnik SCi

Przy niskich temperaturach nalezy zapewni¢ pra-
cownikom:

e cieplg odziez

e positki regenerujace

e Ogrzewane pomieszczenie socjalne.

Prace montazowe konywane Prz sokich temperaturach nalezy:
Temperatura YOIV Y P Y

na przestrzeni otwartej. e wydawac¢ napoje chfodzace
e wykonywac prace co najmniej w zespotfach
dwuosobowych

e stosowa¢ w miare mozliwosci rotacje ze
stanowiskami pracy o mniejszej ekspozycji

na ciepto.
Wiatr .race wykonywane na rusztowa- . Zal.<az wykonywania pracy przy wietrze
niu o sile pow. 10m/s
Prace wykonywane na rusztowa- e Zakaz wykonywania pracy w czasie silnych
Opady niu opaddéw deszczu i $niegu.
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Po zmroku nalezy zapewni¢ dostateczne
oswietlenie miejsca wykonywania prac

e Prace na rusztowaniu przy stabej widocz-
nosci nalezy wstrzymac.
Przed przystapieniem do wykonywania ro-
bét, nalezy usung¢ snieg i 16d z rusztowa-
nia

Prace wykonywane na przestrzeni

\"ViTe[eYordglef-{e Otwartej. Prace wykonywane na
rusztowaniu

Prace wykonywane na rusztowa-

Oblodzenie niu

IV.Zakres robot

[Wymienic gtéwne etapy oraz opisac jak bezpiecznie wykonac poszczegdlne z nich, uwzgledniajgc planowany sprzet, narzedzia, $rodki ochro-
ny zbiorowej i indywidualnej. Zwréci¢ szczegdlng uwage na prace szczegdlnie niebezpieczne i o duzym ryzyku. W celu lepszego zrozumienia
sposobu wykonania prac zamie$cic¢ zdjecia, rysunki, szkice]

a) kolejnosc¢ wykonania roboét
[W pierwszej kolumnie nalezy wymieni¢ gtéwne etapy, zaczynajgc od dostarczenia materiatu na budowe do zakonczenia prac; w kolumnie
drugiej nalezy zaznaczy¢ Krzyzykiem gtowne ryzyka, jakie wigzg sie z wykonywanymi pracami. Od lewej ryzyko zwigzane z upadkiem z wy-
sokosci (UWAGA! Upadek moze nastgpi¢ rowniez do wykopu, z maszyny itd.); upadkiem przedmiotow z wysokosSci; przysypaniem ziemia,
obsunieciem gruntu; porazeniem pradem; kolizjg pieszy — pojazd;]

Gloéwne ryzyka zwigzane z tymi pracami

Etapy prac

Roztadunek i transport potrzebnych narzedzi

. " X
i materiatow
Montaz rusztowan
X
Montaz okien
X X X
Montaz fasady aluminiowej X
Montaz swietlikow
X X X

b) substancje i materiaty niebezpieczne

[Podac nazwy substancji niebezpiecznych, ktére bedg uzyte podczas realizacji zadania. Dodatkowo zatgczy¢ karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych]

c¢) podstawowe srodki ochrony indywidualne;j

. - _ Zgodnos¢
Piktogram Nazwa SOI Kategoria/klasa z norma
Heim ochronny pasek podclc
z paskiem podbrodkowym P pwy EN 397

IBWR str. 4/36



N P -
(Luarbud INSTRUKCIA ’ sopmmene,
4 BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT W Budownictwi

@ Okulary ochronne 1 EN 166

Kamizelka ostrzegawcza lub
odziez robocza /ochronna o

podwyzszonej widocznos$ci min. 2 EN ISO 20471

z elementami odblaskowymi.

Rekawice ochronne, Rekawice min. 2

antywibracyjne ' EN 388, EN 10819
L‘u Obuwie ochronne S3 EN 1SO 20345

Oprocz obowigzujgcych srodkéw ochrony indywidualnej wymagane sg $rodki dobrane wg

wystepujgcych zagrozen, zgodnie z Oceng Ryzyka dla Zadania.

d) Kolejnosc¢ i zakres wykonania robot — ocena ryzyka dla zadania
[Oceni¢ ryzyko zwigzane z wykonywang pracg, po zastosowaniu sposobow zmniejszenia. Uwzgledni¢ zagrozenia wynikajgce ze stoso-
wania substancji niebezpiecznych. Identyfikujgc poszczegdlne zagrozenia nalezy pamietac, ze zagrozeniem jest np. upadek z wysoko-
Sci, a nie sama praca na wysokosci]

TABELA RYZYKA

PRAWDOPODOBIENSTWO
1 - Bardzo nieprawdopodobne
2 - Mato prawdopodobne

3 - Prawdopodobne

4 - Wysoce prawdopodobne

5 - Prawie pewne

25042310

CIEZKOSC

1 - Znikome urazy
2 - Lekkie obrazenia 1
3 - Powazne obrazenia

4 - Ciezkie obrazenia

5 - Smiertelne obrazenia

Prawdopodobienstwo

Srednie
Wymaga dalszej rewizji
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Roztadunek | Roztadunek materiatow bedzie sie odbywat z poziomu platformy lub poziomu
i transport potrzeb- windy zatadowczej samochodu dostawczego. Prace bedg wykonywanie recz-
nie, przy uzyciu zurawia wiezowego lub dzwigu typu HDS znajdujgcego sie na
nyCh narzedZi wyposazeniu pojazdu, windy do transportu pionowego. Transport materiatow o
i materiatéw; | wadze pow. 30kg (przy pracy statej) lub o gabarytach ograniczajgcych widocz-
noé¢ i utrudniajgcych przenoszenie, powinien odbywac sie przy uzyciu zura-
wia. Nalezy wyznaczy¢ miejsce skltadowania materiatu. Podczas transportu
recznego nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych obcigzen. Podnoszac lub
opuszczajgc materiat nalezy zachowaé wyprostowany kregostup i ugig¢ nogi.
Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowac i wtasciwie rozmiesci¢ po-

trzebne narzedzia i materiaty, a w razie koniecznosci uprzatng¢ stanowisko

pracy.
vazle|(or4=NI[=8 Upadek, potkniecie sie na tym samym poziomie RYZYKO
Slpels [ReIal VA Podstawowe St

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych
oraz miejsca skladowania materiatéw,
utrzymywanie porzadku na stanowisku
pracy, zapewnienie droznosci i wkasciwej
przyczepnos$ci nawierzchni (np. w przy-
padku oblodzenia) ciggow;

{arbua

i1
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vazle|(or4A=NI[=N Przecigzenie uktadu miesniowo szkieletowego

Srodki ochrony Wzl G e
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A\

Porozumienie
dla Bezpieczenstwa
w Budownictwie

RYZYKO
S9

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

0-30kg ¥ >30kg /

=t

{Larbud

M [|w

I\
II‘

S
M
|

Zapewnienie urzadzen do transportu
pionowego (tu wpisz jakie urzgdzenia
bedg wykorzystywane);,

Zakaz dzwigania materialtbw o wadze
wiekszej niz dopuszczalna (30 kg przy
pracy statej lub jesli przedmioty sg prze-
noszone na odlegtos¢ przekraczajgcg 25
m);

DECYZJA

PROTOKOL

~

L)

A

Zapewnienie odpowiednich urzgdzen do
transportu pionowego (tu wpisz jakie
urzgdzenia bedg wykorzystywane),

Uzyskanie/kontrola niezbednych pozwo-
lern na uzytkowanie urzadzen do trans-
portu (zgtoszenie, protokdt, decyzja UDT)

Zapewnienie operatora z uprawnieniami
UDT (dzwigi budowlane) w przypadku
windy do transportu osob i towarow, w
przypadku operatora HDS uprawnienia
UDT (zurawie- tu wpisz jakie?);
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e Podnoszac lub opuszczajgc materiat na-
\/ lezy zachowa¢ wyprostowany kregostup
i ugig¢ nogi;

<l.\uarbud
v

Uderzenie, przygniecenie transportowanym

Zagrozenie
towarem, upadek przedmiotu z wysokosci RY?Q(O

Slpels <RIl VA Podstawowe
Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Zakaz przechodzenia/stawania pod trans-
portowanym materiatem;

e Zawieszanie i odczepianie tadunkéw prze-
mieszczanych przez zuraw wykonywane
przez hakowego;

e Nadzér sygnalisty nad przemieszczanym
tadunkiem;

e Stosowanie sprawnego sprzetu do komuni-
kacji radiowej przez sygnaliste i utrzymy-
wanie statego kontaktu z operatorem zura-
wia,;

e Korzystanie z urzgdzen dystansowych;
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Montaz | Montaz rusztowan wykonywany bedzie przez uprawnionych do tego monta-
rusztowan | zystéw zgodnie z wytycznymi DTR lub projektu dostarczonych przez produ-
centa. W przypadku montazu ciezkich elementéw nalezy korzysta¢ z ruszto-
wania wyposazonego w pomosty o szerokosci i nosnosci dobranej do prze-

widzianych obcigzen.

Upadek z wysokosci, zawalenie sie rusztowania

Zagrozenie
9 RYZYKO

Srodki ochrony Podstawowe + szelki, podwojne linki z amorty- D12
zatorem

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Zapewnienie osoby do nadzoru nad
o bezpiecznym wykonaniem prac;

PROTOKOL

@)
")

E : e Zapewnienie montazysty rusztowan
ODBIORU I K . i .
z uprawnieniami IMBIGS;

RUSZTOWANIA

IMBIGS

INSTRUKCJA
MONTAZU

UPRAWNIENIA
DO MONTAZU

e Zapewnienie odbioru rusztowania przez
osobe uprawniong, na podstawie pro-
tokotu odbioru rusztowania;

e Zapewnienie prawidtowego oznakowa-
nie rusztowania;

OZNAKOWANIE

iz
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Zapewnienie oraz stosowanie srodkow
ochrony indywidualnej;

SOl wpiete do elementéw rusztowania
wskazanych w instrukcji montazu rusz-
towania;

@amud

i —
" -
- -
- -

L

Zapewnienie podestéw rusztowan
wyposazonych w pomosty o szeroko-
Sci i nosnosci dobranej do przewi-
dzianych obcigzen;
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Montaz okien; | Montaz okien odbywac sie bedzie z wnetrza budynku w nastepujacej kolejnosci
wykonywanych prac:

Demontaz barierek ochronnych i wygrodzenie strefy niebezpiecznej;
Przygotowanie oscieza do montazu ramy okiennej;

Wstawienie ramy okiennej;

Zabezpieczenie ramy klinami;

Wypoziomowanie ramy;

Zakotwienie ramy;

Wypetnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg i o$ciezem materiatem izola-
cyjnym;

Zamontowanie barierek ochronnych zabezpieczajgcych krawedz stropu
do czasu podjecia prac przy szkleniu okna;

Demontaz obarierowania i wygrodzenie strefy niebezpiecznej;
Przygotowanie ramy do szklenia/wstawienia okna;

Wstawienie szyby/okna;

Montaz klipséw, uszczelkowania,

Materiaty transportowane bedg zewnetrzng windg towarowg recznie lub przy
uzyciu wozka paletowego. Z uwagi na koniecznos¢ demontazu barierek ochron-
nych krawedzi stropu na czas prowadzenia robét montazowych, pracownicy be-
dg korzystali ze srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosSci z
odpowiednio dobranymi miejscami kotwienia zalezgcymi od specyfiki danego
obiektu. Procedura ta obowigzuje od momentu podjecia prac przy demontazu
obarierowania do zakohczenia prac przy montazu szyby. Stanowisko pracy przy
niezabezpieczonym stropie nalezy wygrodzi¢ wyznaczajgc strefe niebezpieczna.

Jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci dopuszcza sie wykorzystanie
konstrukcji rusztowania fasadowego pod warunkiem zachowania maksymalnie
20 cm odstepu miedzy rusztowaniem a $ciang budynku.

Korzystanie z elektronarzedzi — wiertarka udarowa.
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z o Kontakt z substancjami draznigcymi, szkodli-
e IEd s \wymi oraz ich parami RYZYKO

Srodki ochrony Podstavyowe + zggdr]e z zapisami_ karty charak- S6
terystyki substancji niebezpiecznej
Dziatania zmniejszajgce ryzyko

o Udostepnianie kart charakterystyki sub-
Cos KARTA stancji niebezpiecznych;
charakterystyki e Wyposazenia pracownikow w SOl wska-
zane w kartach charakterystyki substancji
niebezpiecznych (tu wpisz jakie SOI zo-
staty wskazane w karcie charakterystyki);

>

Karta charakterystyki
substancji
niebezpiecznej
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va-le|(oy-[c8 Upadek z wysokosci

RYZYKO

. Podstawowe + SOI chronigce przed upadkiem z D12
Sl SRNICINA wysokosci zgodne z przeprowadzong oceng ry-
zyka

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

® Zapewnienie barier systemu SECUMAX;

{arbug
;\%tez r 1 Q\‘ \Qe‘,,e’b .‘
5 \k'i v;}f:z';‘cm § ““Qﬁ; § ""_
g d o1 Bl
I Q\\ ] Q\\ ‘ @.\ »
‘ 4| [ |
¥ ' ]
NN
| - |
TN

15 cm

15 ch}' -
) 1Sch; !
3,2cm L

e Przy wykonywaniu prac z poziomu stropu
dopuszcza sie wykorzystanie konstrukcji
rusztowania fasadowego jako zabezpie-
czenia przed upadkiem z wysokosci pod
warunkiem zachowania maksymalnie 20
cm odstepu miedzy podestem rusztowania

.

(Qarbud

A™

v&x_ :
I|I|I
L[] ]]
3%
\
Iil
]

Ll
£ 3
¥

1
L]
&

C =2 — : Y === a $ciang budynku;

;::: 7 1 ::::: e Udostepnienie rusztowania wraz z konso-

::=: - :::-_E !ami z_godnegq z instrukcja lub projektem
— . \ i indywidualnym;
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e W przypadku gdy odlegtos¢ pomiedzy pode-

K \/ \/ stem rusztowania/konsoli a elewacjg jest
, , mniejsza niz 20 cm dopuszcza sie demontaz
& ,-ﬁ L o ;-é wewnetrznych barier ochronnych;

% "gl\

\
i

- A
[T
Ve { ;
%
i

=N =% d ===

® Ze wzgledu na koniecznosci, demontazu

zabezpieczen zbiorowych przed upadkiem

o z wysokosci, istnieje koniecznos¢ doboru

SOl chronigcych przed upadkiem z wyso-

kosci oraz wytyczenia strefy niebezpiecznej

zgodnej ze Standaryzacja WARBUD (tu

wpisz jakie SOl zostaty dobrane 1. urzg-

dzenie tgczgco — amortyzujgce, punkt ko-
twiczgcy);

e Demontaz barier stanowigcych zabezpie-
~ czenie zbiorowe przed upadkiem z wysoko-

s T % $ci musi by¢ uzgodnione z WARBUD;

e Dobdr wtasciwych srodkéw ochrony indywi-
dulanej oraz miejsc montazu punktow ko-
twiczagcych zalezy od specyfiki danego
obiektu i musi by¢ uzgodnione z WARBUD;
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Q.uarbud INSTRUKCJA ’ —
s BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT WeLincne

Urazy miesniowo-szkieletowe, przecigzenie
organizmu RYZYKO

S9
Yol LR Podstawowe
Dziatania zmniejszajgce ryzyko

Zagrozenie

o Wociggniki i wciggarki o udzwigu ponizej
250 kg nie wymagajg uprawnien do ob-
stugi, przedstawi¢ nalezy dziennik kon-
serwacji oraz instrukcje uzytkowania;

- - /' . e W przypadku stosowania wciggarek o na-

<1T 1T pedzie elektrycznym 3 fazowym i udzwi-
1 faza 3 fazy o . gu powyzej 1 tony nalezy zapewni¢ ope-
Z =SS A ratora z uprawnieniami UDT (wciggniki i

- wciggarki ogolnego przeznaczenia);

e W przypadku stosowania wciggarek o na-

C < % ; \
f :) I :) / ) LE 1] pedzie recznym wszystkich mechani-
Z I‘ £ il zmoéw o udzwigu do 2000 kg wymagane
4 l jest przedstawienie dziennika konserwacji

74 [ . ’ / R . .
. ' g oraz instrukcji uzytkowania, a w przypad-
v J . / ku wciggarek o udzwigu powyzej 2000 kg
2 ; wymagany jest protokdt, decyzja UDT,

dziennik konserwacji z odnotowanym
przegladem konserwacyjnym oraz in-
strukcja uzytkowania;

e Dla weciggnikow i weciggarek ogolnego
przeznaczenia z napedem mechanicznym
wymagany jest protokdt, decyzja UDT,
dziennik konserwacji z odnotowanym
przegladem konserwacyjnym oraz in-
strukcja uzytkowania;

e Wociggniki i wciggarki z napedem elek-
trycznym jednofazowym o udzwigu do
1000 kg wymagajg przedstawienia
dziennika konserwacji z odnotowanym
przegladem konserwacyjnym oraz in-
strukcji uzytkowania;
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INSTRUKCJA
uzyTkowaniA |4

UWAGA ! Jesli ramie bedzie obrotowe
(umozliwiajace ruch w zakresie np.
180°), urzadzenie bedzie traktowane
jako zuraw!

Zurawie 0 udzwigu ponizej 250 kg nhie
wymagajg uprawnien do obstugi, przed-
stawi¢ nalezy dziennik konserwacji oraz
instrukcje uzytkowania;

W przypadku stosowania zurawi 0 na-
pedzie elektrycznym 3 fazowym i
udzwigu powyzej 1 tony nalezy zapew-
ni¢ operatora z uprawnieniami UDT
(zurawie stacjonarne);

W przypadku stosowania zurawi z na-
pedem recznym wszystkich mechani-
zmow o udzwigu do 2000 kg wymagane
jest przedstawienie dziennika konserwa-
cji oraz instrukcji uzytkowania, a w przy-
padku zurawi o udzwigu powyzej 2000
kg wymagany jest protokot, decyzja
UDT, dziennik konserwacji z odnotowa-
nym przeglagdem konserwacyjnym oraz
instrukcja uzytkowania;

Zurawie z napedem elektrycznym jedno-
fazowym o udzwigu do 1000 kg wyma-
gajg przedstawienia dziennika konser-
wacji z odnotowanym przegladem kon-
serwacyjnym oraz instrukcji uzytkowa-
nia;
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INSTRUKCJA
BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT

P

Porozumienie
dla Bezpieczenstwa
w Budownictwie

S

n. 1,6 m

V.

o

W przypadku montazu wciggarek o no-
snosci do 150 kg, montowanych na kon-
strukcji rusztowania:

Nalezy wykonac¢ wysiegniki transportowe
wykonane z rur i przymocowane do rusz-
towania za pomocg ztgczy;

Rusztowanie powinno by¢ dodatkowo za-
kotwione w co najmniej dwdch miejscach
— na poziomie rygla (gornej czesci ramy)
zamocowanego ramienia wciggarki i pod
pomostem, na ktérym zamocowano ra-
mie wciggarki;

Wysokos$¢ od punktu zaczepienia zblocza
do poziomu pomostu nie moze by¢ mniej-
sza niz 1,60 m;

Odlegtos¢ miedzy wysiegnikami nie po-
winna by¢ mniejsza niz 30 m, a odlegtos¢
od wysiegnika do blizszego konca rusz-
towania — 15 m;

Warunki techniczne montazu wciggarek o
nosnosci powyzej 150 kg znajdujg sie w
rozdziale standaryzacji dotyczgcym urza-
dzen transportu bliskiego —weciggarki i
wciagniki;
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Uderzenie, przygniecenie przez montowane
elementy, Upadek przedmiotu z wysokosci. RYZYKO

S6
Yol LR al VA Podstawowe
Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Zakaz przechodzenia/stawania pod trans-
portowanym materiatem;

Zagrozenie

e Zawieszanie i odczepianie fadunkéw prze-
mieszczanych przez zuraw wykonywane
przez Hakowego;

e Nadzdr sygnalisty nad przemieszczanym
tadunkiem;

e Stosowanie sprawnego sprzetu do komuni-
kacji radiowej przez sygnaliste i utrzymy-
wanie statego kontaktu z operatorem zura-
wia;

e Korzystanie z urzgdzen dystansowych;

IBWR str. 18/36



o A .
Q.uarbud INSTRUKCJA ’ —
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yazle|(orZ=pI[c8 Porazenie prgdem

RYZYKO
S9

STl el Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Stosowanie sprawnych elektronarzedzi
z aktualnymi pomiarami elektrycznymi;

Podczas opaddéw stosowanie elektronarze-
dzi o bezpiecznym napieciu lub przezna-
czonych do pracy w takich warunkach;

Stosowanie sprawnych przedtuzaczy z pet-
ng izolacjg, o klasie szczelnosci co najmniej
IP44;

e Zakaz uzytkowania przewodow elektrycz-
nych zabezpieczonych przy uzyciu tasmy
izolacyjnej;

e Podwieszanie przewodéw elektrycznych
nad podtozem wilgotnym, wypetnionym wo-

da;
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Montaz fasady | Roboty prowadzone bedg z poziomu rusztowania fasadowego oraz stropu
. .. | obejmujgc nastepujace etapy prac:
aluminiowej; imujg epuja Py p

o Wywiercenie otworéw w miejscach kotwienia elementéw konstrukcyj-
nych fasad, wbicie kotew stalowych, montaz stop stalowych fasady;
Montaz stupow i rygli fasady;

Pionowanie, poziomowanie i przykrecanie stupow i rygli fasad,;

Montaz obrébek przejs¢ stropowych;

Montaz wypetnien — szyb, recznie przy pomocy ssawek;

Montaz listew dociskowych i maskujgcych na zew. fasad;

Przed podjeciem prac wymagajgcych demontazu obarierowania krawedzi
stropu zostanie wygrodzona strefa niebezpieczna. Podczas prac przy trans-
porcie i montazu elementéw fasady wymagajgcych demontazu barierek
ochronnych rusztowania oraz krawedzi stropu, stosowane bedg przez pra-
cownikow indywidualne srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci. Mate-
rialy nalezy rozmieszczac rownomiernie. Niedopuszczalne jest pozostawianie
materiatow lub narzedzi na pomostach po zakonczonej pracy.

Jezeli przewiduje sie obcigzenie pomostu roboczego rusztowania materiatami
o duzej masie, to nalezy okresli¢ dopuszczalng ilo$¢ osdéb i ciezkich elemen-
téw elewacji, ktére moga znajdowac sie na pomoscie w tym samym czasie.

Transport elementéw fasady bedzie sie odbywat przy pomocy wciggar-
ki/zurawia zamocowanego do rusztowania, (zamiennie zblocza i liny do recz-
nego wciggania).

Praca przy uzyciu elektrycznych mtotéw udarowych.
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va-Te|(oy-[c8 Upadek z wysokosci, zawalenie sie rusztowania

RYZYKO

. Podstawowe + SOI chronigce przed upadkiem z D12
STl SReIIenVA Wwysokosci zgodne z przeprowadzong oceng ry-
zyka

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Zapewnienie oraz stosowanie Srodkow
ochrony indywidualnej w przypadku ko-
niecznosci wychylenia sie poza obrys rusz-
towania lub w przypadku koniecznosci de-
montazu barier od wewnetrznej strony
(pomiedzy rusztowaniem a budynkiem);

e SOl wpiete do elementéw rusztowania
wskazanych w instrukcji montazu ruszto-
wania;

e Utrzymywanie  porzadku na  pode-
stach/konsolach rusztowania;

e Zakaz przekraczania dopuszczalnych ob-
cigzen podestéw rusztowania;

e Zapewnienie podestow rusztowah wyposa-
i zonych w pomosty 0 szerokosci i nosnosci

@ 1 1 1 i dobranej do przewidzianych obcigzen;

)L

mish
=>J

(3%
+
+b

IBWR str. 21/36



A A\ .
(, Yarbud INSTRUKCJA ’ —
s BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT WhGme

e Dopuszcza sie wykorzystanie konstrukcji

Qs \/ \/ rusztowania fasadowego jako zabezpie-
czenia przed upadkiem z wysokosci pod
? .-ﬂ ‘ warunkiem zachowania maksymalnie 20
=2 ] == cm odstepu miedzy rusztowaniem a sciang
== == budynku;
g 20 ::=: = e Udostepnienie rusztowania wraz z konso-
= = lami zgodnego z instrukcja lub projektem
: s = indywidualnym;

e W przypadku gdy odlegtos¢ pomiedzy po-
G \/ \/ destem rusztowania/konsoli a elewacjg jest
1 mniejsza niz 20 cm dopuszcza sie demon-

? ] a = taz wewnetrznych barier ochronnych;

R\
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Urazy miesniowo-szkieletowe — przecigzenie
organizmu,

Zagrozenie

RYZYKO
S9

STyl LRl Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Weciagniki i wciggarki o udzwigu ponizej 250
kg nie wymagajg uprawnien do obstugi,
przedstawi¢ nalezy dziennik konserwacji
oraz instrukcje uzytkowania;

- ; » e W przypadku stosowania wciggarek o na-
o gy — pedzie elektrycznym 3 fazowym i udzwigu
1 faza 3 fazy ™ & ( powyzej 1 tony nalezy zapewni¢ operatora

. —— Ve z uprawnieniami UDT (wciggniki i wcig-
i e D - garki ogolnego przeznaczenia);

PROTOKOL. ‘\ P) /' i

N N 7 2 e W przypadku stosowania wciggarek o na-

/ I £ ,/ pedzie recznym wszystkich mechani-

Ihhi_ifu zméw o udzwigu do 2000 kg wymagane

7 W s Qr— ; jest przedstawienie dziennika konserwacji

'\'\/ i / ' oraz instrukcji uzytkowania, a w przypadku

a5 . \ wciggarek o udzwigu powyzej 2000 kg

| wymagany jest protokdt, decyzja UDT,

/ dziennik konserwacji z odnotowanym prze-

gladem konserwacyjnym oraz instrukcja
uzytkowania;

e Dla wciggnikow i wciggarek ogdlnego prze-
znaczenia z napedem mechanicznym wy-
magany jest protokdt, decyzja UDT, dzien-
nik konserwacji z odnotowanym przegla-
dem konserwacyjnym oraz instrukcja uzyt-
kowania;

e Wciagniki i wciggarki z napedem elektrycz-
nym jednofazowym o udzwigu do 1000 kg
wymagajg przedstawienia dziennika kon-
serwacji z odnotowanym przegladem kon-
serwacyjnym oraz instrukcji uzytkowania;
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e UWAGA ! Jesli ramie bedzie obrotowe
(umozliwiajace ruch w zakresie np.
180°), urzadzenie bedzie traktowane jako

zuraw!
ZURAW ELEKTRYCZNY B 5 e Zurawie 0 udzwigu ponizej 250 kg nie wy-
! G | magajg uprawnien do obstugi, przedstawic¢
= c || e/ | nalezy dziennik konserwacji oraz instrukcje

uzytkowania;

\
PROTOKOL ¢ J\

e W przypadku stosowania zurawi o0 nape-
dzie elektrycznym 3 fazowym i udzwigu
powyzej 1 tony nalezy zapewni¢ operatora
Z uprawnieniami UDT (zurawie stacjonar-
ne);

e W przypadku stosowania zurawi z nape-
dem recznym wszystkich mechanizméw
o udzwigu do 2000 kg wymagane jest
przedstawienie dziennika konserwacji oraz
instrukcji uzytkowania, a w przypadku zu-
rawi o udzwigu powyzej 2000 kg wymaga-
ny jest protokoét, decyzja UDT, dziennik
konserwacji z odnotowanym przeglagdem
konserwacyjnym oraz instrukcja uzytkowa-
nia,;

e Zurawie z napedem elektrycznym jednofa-
zowym o udzwigu do 1000 kg wymagaja
przedstawienia dziennika konserwacji z od-
notowanym przegladem konserwacyjnym
oraz instrukcji uzytkowania;

W przypadku montazu wciggarek o nosno-
$ci do 150 kg, montowanych na konstrukcji
rusztowania:

o e Nalezy wykonac¢ wysiegniki transportowe
R I e wykonane z rur i przymocowane do ruszto-
i ,:f wania za pomoca ztgczy;
it =
- - e Rusztowanie powinno by¢ dodatkowo zako-
15m 2

4

twione w co najmniej dwoch miejscach — na

7717 1) 7771 poziomie rygla (goérnej czesci ramy) za-
mocowanego ramienia wciggarki i pod

BY7 ¥ i,
. ,.# pomostem, na ktérym zamocowano ramie

4 A [ /" d wciggarki;

|/

e Wysokos¢ od punktu zaczepienia zblocza
do poziomu pomostu nie moze byé mniegj-
sza niz 1,60 m;
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Odlegtos¢ miedzy wysiegnikami nie powin-
na by¢ mniejsza niz 30 m, a odlegtos¢ od
wysiegnika do blizszego korca rusztowania
—15m;

W przypadku wykonywania prac z pode-
stow ruchomych, nalezy zapewni¢ opera-
tora z uprawnieniami UDT (podesty ru-
chome przejezdne);

Nalezy stosowa¢ SOI chronigce przed
upadkiem z wysokosci (w tym przypadku
przed wypadnieciem) wpiete w miejsca
wskazane przez producenta w instrukcji
uzytkowania podestu ruchomego;

Stosowanie przyssawek recznych lub me-
chanicznych utatwiajgcych montaz szyb;

Stosowanie odpowiednio dobranych SOI
chronigcych przed upadkiem z wysokosci;
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Q.\uarbud INSTRUKCJA
v BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT

e Przed rozpoczeciem pracz uzyciem
manipulatora szkfa, nalezy upewnic sie
czy urzgdzenie podlega UDT;

UPRAWNIENIA

h
gl
j~

uDT , o
DECYZJA e W przypadku stosowania prozniowego
UDT manipulatora/robota montazowego do

powierzani gtadkich wymagane sg
uprawnienia UDT dla wozkdéw jezdnio-
wych podnosnikowych;

PROTOKOL

W przypadku stosowania mini zurawia
wymagane sg uprawnienia UDT dla zu-
rawi;

o UWAGA! W zaleznosci od napedu
oraz udzwigu bedzie to dozér ograni-
czony (protokot, decyzja UDT, dziennik
konserwacji z odnotowanym przeglg-
dem konserwacyjnym oraz instrukcja
uzytkowania) lub uproszczony (dzien-
nik konserwacji z odnotowanym prze-
gladem konserwacyjnym oraz instruk-
cja uzytkowania);
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INSTRUKCJA AN . umienie

dla Bezpieczenstwa

BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT E Vs

Zaarozenie Uderzenie, przygniecenie przez montowane
9 elementy, Upadek przedmiotu z wysoko$ci. RYZYKO
S6

Yol Rl VA Podstawowe
Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Zakaz przechodzenia/stawania pod trans-
portowanym materiatem;

(L\}Jarbud

e Zawieszanie i odczepianie tadunkéw prze-
mieszczanych przez zuraw wykonywane
przez hakowego;

e Nadzér sygnalisty nad przemieszczanym
tadunkiem;

e Stosowanie sprawnego sprzetu do komuni-
kacji radiowej przez sygnaliste i utrzymy-
wanie statego kontaktu z operatorem zura-
wia;

o Korzystanie z urzgdzen dystansowych;

e W przypadku stosowania zawiesi cisnie-
. niowych do transportu szyb, dopuszcza
INSTRUKCJA [l INSTRUKTAZ . . P
SRR sie stosowanie JEDYNIE urzadzen cisnie-
c\,}l” niowych wieloobiegowych;
P e

e Przed rozpoczeciem prac nalezy przepro-
wadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz za-
poznaé¢ pracownikdéw z Instrukcjg uzytko-
wania zawiesia w szczegolnosci dotyczg-
ce tadowania akumulatoréw, konfiguraciji

—_——— przyssawki wzgledem wagi i wymiarow ta-
S S S o / fli szkta, materiatu z ktérego wykonany jest
T przenoszony materiat (np. zakaz przeno-
- Carbua szenia gietkich, porowatych ptyt), warun-

kéw atmosferycznych w jakich mozliwa
jest praca urzadzenia (wilgotnos¢, sita
wiatru), hatas. UWAGA! OSWIADCZENIE
O ZAPOZNIANIU SIE Z WW. INSTRUK-
CJA NALEZY ZArACZYC DO NINIEJ-
SZEJ IBWR ;
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e Konieczno$¢  dostarczenia/sprawdzenia
protokotu z kontroli zawiesia cisnieniowe-

go;

e Nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng
zgodnie ze Standaryzacjg WARBUD;

e Przed rozpoczeciem pracz uzyciem mani-

it pulatora szkta, nalezy upewnic sie czy
— ol urzgdzenie podlega UDT;

DECYZJA o W przypadku stosowania prézniowego

UDT manipulatora/robota montazowego do

powierzani gtadkich wymagane sg upraw-
nienia UDT dla wozkéw jezdniowych pod-
nosnikowych;

PROTOKOL

o W przypadku stosowania mini zurawia
wymagane sg uprawnienia UDT dla Zura-
Wi;

o UWAGA! W zaleznoéci od napedu oraz
udzwigu bedzie to dozér ograniczony
(protokét, decyzja UDT, dziennik konser-
wacji z odnotowanym przeglgdem kon-
serwacyjnym oraz instrukcja uzytkowania)
lub uproszczony (dziennik konserwaciji z
odnotowanym przeglagdem konserwacyj-
nym oraz instrukcja uzytkowania);
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va-lo|(o¥4=13I[:M Porazenie prgdem
RYZYKO
S9

ST oA Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

o Dziatania zmniejszajgce ryzyko opisane zostaty w powyzej w punkcie dotyczgcym montazu okien;

Montaz | Prace odbywac sie bedg z poziomu dachu oraz podestu roboczego ruszto-
Swietlikow: wania platformowego w nastepujgcej kolejnosci:

e Demontaz barierek ochronnych zabezpieczajgcych dostep do otworu
w dachu i wygrodzenie strefy niebezpiecznej;

Przygotowanie miejsc kotwienia stalowych belek konstrukcyjnych;
Montaz belek konstrukcyjnych;

Montaz elementéw aluminiowych fasady naktadkowej;

Montaz obrébek blacharskich;

Montaz szyb;

Montaz listew dociskowych i maskujacych;

Montaz elementéw konstrukcji stalowej oraz transport pionowy pozostatych
materiatdw bedzie prowadzony przy pomocy zurawia wiezowego. Przed pod-
jeciem prac wymagajgcych demontazu obarierowania krawedzi stropu zosta-
nie wygrodzona strefa niebezpieczna. Podczas prac wymagajgcych wychy-
lania sie poza obreb barierek ochronnych rusztowania oraz krawedzi stropu
lub ich demontazu, stosowane bedg przez pracownikéw indywidualne $rodki
ochrony przed upadkiem z wysokosci.

Praca przy uzyciu elektronarzedzi.
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Porozumienie
dla Bezpieczenstwa

BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT Vs

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

RYZYKO
Podstawowe + SOI chronigce przed upadkiem z S9

Srodki ochrony wysokosci zgodne z przeprowadzong oceng
ryzyka

W przypadku braku mozliwosci stosowa-
nia ochron zbiorowych (barier ochronnych
systemu SECUMAX), nalezy wygrodzi¢
strefe niebezpieczna — zgodnie z wytycz-
nymi standaryzacji WARBUD kazdorazo-
wo oszacowaé ryzyko zawodowe, doko-
na¢ witasciwego doboru srodkéw ochrony
indywidualnej adekwatnych do charakteru
wykonywanych prac (tu wpisz jakie SOI
zostaty dobrane 1j. urzgdzenie tgczgco —
amortyzujgce, punkt kotwiczgcy),

Montaz konstrukcji Swietlika z platformy
rusztowania zmontowanej zgodnie z in-
strukcjg montazu lub projektem indywidu-
alnym;

W przypadku petnej platformy rusztowa-
nia stosowanie SOI chronigcych przed
upadkiem z wysokosci nie jest konieczne;
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e Montaz konstrukcji z uzyciem podestéw
wolnobieznych wymaga stosowania SOI
zaréwno przez operatora podestu (punk-
ty wskazane w instrukcji) jak i przez oso-
be znajdujgca sie na potaci dachu wyko-
nujgcg prace w strefie niebezpiecznej (tu
wpisz jakie SOI zostaty dobrane tj. urzg-
dzenie fgczgco — amortyzujgce, punkt
kotwiczgcy),

e W przypadku stosowania platform siat-
kowych, niezbedne jest opracowanie
dokumentacji technicznej oraz instrukcji
uzytkowania przez dostawce platform;

e W opracowanej dokumentacji nalezy
okresli¢ miejsca montazu lin poreczo-
wych umozliwiajgcych wpiecie sie SOI
chronigcymi przed upadkiem z wysoko-
Sci (tu wpisz jakie SOI zostaty dobrane
lj. urzadzenie tfgczgco — amortyzujgce,
punkt kotwiczacy),

e W opracowanej dokumentacji nalezy
okresli¢ sposob i czestotliwos¢é wykony-
wania przegladow platform;

e Przed przystgpieniem do pracy na plat-
formach siatkowych wymagane jest
szkolenie w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania,;
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P Urazy miesniowo-szkieletowe — przecigzenie
’ RYZYKO
S9
POdStawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Zapewnienie urzadzen do transportu
0-30 kg \/ >30 kg \/ ¢ pionowego;
e Zakaz dzwigania materialtbw o wadze
wiekszej niz dopuszczalna (30 kg przy
A pracy statej lub jesli przedmioty sg prze-
m v i noszone na odlegtos¢ przekraczajgcg 25
ol m);

(a

I\

paE (B

ll‘
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dla Bezpieczenstwa
BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT :

w Budownictwie
Zagrozenie Uderzenie, przygniecenie przez montowane
9 elementy, Upadek przedmiotu z wysokosci. RYZYKO
S6
Srodki ochrony Wl e

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Zakaz przechodzenia/stawania pod trans-
portowanym materiatem;

e Zawieszanie i odczepianie fadunkéw prze-
mieszczanych przez zuraw wykonywane
przez hakowego;

e Nadzér sygnalisty nad przemieszczanym
tadunkiem;

e Stosowanie sprawnego sprzetu do komuni-
kacji radiowej przez sygnaliste i utrzymy-
wanie statego kontaktu z operatorem Zura-
wia;

o Korzystanie z urzgdzen dystansowych;
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va-lo|(e¥4-13I[: Porazenie prgdem

STl Lol Podstawowe

RYZYKO
S9

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

o Dziatania zmniejszajgce ryzyko opisane zostaly powyzej w punkcie dotyczgcym montazu

okien;

V. Ewakuacja i sytuacje awaryjne

d) miejsce zbidrki podczas ewakuaciji

[Wskazac¢ miejsce zbiérki podczas ewakuacji, umiesci¢ szkic budowy z naniesionym piktogramem]

b) droga i spos6b ewakuaciji

[Okresli¢ drogi ewakuacyjne i sposob dotarcia do miejsca zbidrki, umiesci¢ szkic budowy z zaznaczong drogg ewakuacji]

e) sposdb postepowania w sytuacjach awaryjnych

[Okresli¢ sposob postepowania w sytuacji zagrozenia zdrowia lub Zycia, np. podczas uwiezienia pracownika w wykopie, czy

pracownika wiszgcego na szelkach]

VI. Prace objete obowigzkiem zapewnienia statego nadzoru

[Okredli¢c czy i jakie prace bedg podlegaty obowigzkowi zapewnienia statego nadzoru]

Rodzaje prac

(T/N)

Osoba petnigca staly nadzor*

Prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych

Prace wykonywane poza wygrodzonym terenem budo-
wy, robot, dostepnym dla oséb postronnych

Inne

*staly nadzér polega na nieprzerwanej, statej obecnosci osoby nadzorujgcej z pracownikami; osoba nadzorujgca posiada szkolenie

do kierowania pracownikami.
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Porozumienie
dla Bezpieczenstwa
w Budownictwie

VIl. Wykaz sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robét

[Wymieni¢ planowany sprzet i narzedzia, okre$lic rodzaj uprawnien oraz czy wymagane jest dopuszczenie przez UDT]

Nazwa sprzetu Rodzaj Wquggnych Wymagany UDT
uprawnien (T/N)
Szlifierka Brak N
Wiertarka Brak N
UDT (tu wpisz jakie? np.
Weiggarka/zuraw wciggniki i wmagarkl ogolne- TIN
go przeznaczenia lub zura-
wie stacjonarne)
. UDT (tu wpisz jakie? np.
Dzwig budowlany (np. GEDA) dzwigi budowlane) T
IMBiIiGS Montazysta ruszto-
Rusztowanie wan, uprawnienia do odbioru N
rusztowan
Manipulatory szkta — robot montazowy UDT (tu wpisz jakie?) T/N
Manipulatory szkta — mini zuraw ubTt (zurj&:ivl\(/ilg)? tu wpisz TIN
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Porozumienie
dla Bezpieczenstwa
w Budownictwie

l. Zasoby ludzkie niezbedne do wykonywania prac i lista pracownikow
zapoznanych z IBWR oraz zalgcznikami

[Wymienic z imienia i nazwiska pracownikow, okreslajgc ich stanowisko, zakres obowigzkéw i odpowiedzialno$ci oraz wyma-
gania kwalifikacyjne. Wpisac date zapoznania pracownika z IBWR. Kazdy pracownik dopuszczony do wykonywania prac
okreslonych w IBWR powinien zostac¢ zapoznany z tg instrukcjg, co powinien potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem w poniz-

szej tabeli]

Rodzaj robét (tytut IBWR):

Wykonawca prac/firma:

Imlg ! Stanowisko Zakres c?bovslnqzk(?vg Wym.agan!a Data Podpis
nazwisko i odpowiedzialnosci kwalifikacyjne
IX. Zataczniki

[Dodac jako zatgczniki Pozwolenia na prace szczegdlnie niebezpieczne, Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,

szkice, rysunki, itd.]

IBWR str. 36/36




