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Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR)

DANE INWESTYCJI

ROBOTY MURARSKIE

Rodzaj robot z bloczkéw Silka i blokow Silka Tempo

Nazwa i adres
inwestycji

Wykonawca

W‘j’fé‘,?éi‘v'ﬂz WARBUD S.A.

WYKONAWCA

Opracowat

Zaakceptowat

Nadzorujgcy

GENERALNY WYKONAWCA

Przekazano
Kierownikowi
Budowy/
Kierownikowi
Robét
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UWAGA!

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, § 2. Wykonawca przed przystg-
pieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Firma Warbud SA opracowata przyktady Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR) na
uzytek wtasny oraz w celu wskazania wykonawcom kierunku przy opracowywaniu wspomnianego
dokumentu. Wykorzystanie przyktadu IBWR dla konkretnej realizacji wymaga przemyslenia i za-
planowania prac, sposobow ich realizacji, zasobow ludzkich i sprzetowych oraz niezbednych
Srodkow bezpieczenstwa, a nastepnie wymaga skorygowania i uzupetnienia zapisow. Niniejszy
przyktad IBWR nie jest kompletng Instrukcjg Bezpiecznego Wykonania Robot; zgodnie z przepi-
sem, wykonawca robot odpowiedzialny jest za opracowanie tresci IBWR. Warbud SA nie bierze
odpowiedzialno$ci za szkody powstate wskutek niedostosowania przyktadu IBWR do konkretnych
warunkow realizacji prac budowlanych.

Opracowujgc IBWR na ponizszym przyktadzie nalezy oszacowac ryzyko dla zagrozen wskaza-
nych dla konkretnego opisywanego przypadku.

Szacujgc ryzyko nalezy okresli¢ ciezkoS¢ przewidywanych nastepstw oraz okreélic prawdopodo-
bienistwo zajscia wypadku wraz z jego nastepstwami. Nastepnie nalezy odczytac stopien ryzyka z
tabeli w punkcie 1V.d. Stopien ryzyka znajdziemy na przecieciu linii poziomej (ciezkosci nastepstw)
i pionowej (prawdopodobierstwa).

Ciezkos¢ nastepstw oznacza:

1 — mata ciezkosSc¢ nastepstw. Zalicza sie do nich te urazy i choroby, ktore nie powodujg dtugotrwa-
fych dolegliwosci i absencji w pracy. Sg to czasowe pogorszenia stanu zdrowia, takie jak niewiel-
kie sttuczenia i zranienia, podraznienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bole gtowy, itp.

2 — Srednia ciezkoS¢ nastepstw. Zalicza sie do nich te urazy i choroby, ktére powodujg niewielkie,
ale dtugotrwate lub nawracajgce okresowo dolegliwosci i sg zwigzane z okresami absencji. Sg to
np. zranienia, oparzenia Il stopnia na niewielkiej powierzchni ciata, alergie skorne, nieskompliko-
wane ztamania, zespoty przecigzeniowe uktadu miesniowo-szkieletowego (np. zapalenia Scie-
gna), itp.

3 — duza ciezkosSc nastepstw. Zalicza sie do nich te urazy i choroby, ktore powodujg ciezkie i state
dolegliwo$ci i/lub $mier¢. Sg to np. oparzenia Il stopnia, oparzenia Il stopnia na duzej powierzch-
ni ciata, amputacje, skomplikowane ztamania z nastepowg dysfunkcjg, choroby nowotworowe,
toksyczne uszkodzenia narzgddw wewnetrznych i uktadu nerwowego w wyniku narazenia na
czynniki chemiczne, zespot wibracyjny, zawodowe uszkodzenia stuchu, astma, zacma, itp.
Prawdopodobienstwo oznacza:

1 - mate prawdopodobienstwo. Do mato prawdopodobnych nastepstw zagrozen zalicza sie te na-
stepstwa, ktore nie powinny wystgpic¢ podczas catego okresu aktywnosci zawodowej pracownika.
2 — Srednie prawdopodobienstwo. Do Srednio prawdopodobnych nastepstw zagrozen zalicza sie
te nastepstwa, ktore mogg wystgpic nie wiecej niz kilkakrotnie podczas okresu aktywnosci zawo-
dowej pracownika.

3 — wysokie prawdopodobienstwo. Do wysoce prawdopodobnych nastepstw zagrozen zalicza sie
te nastepstwa, ktore mogg wystgpic wielokrotnie podczas okresu aktywnosci zawodowej pracow-
nika.
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|. Planowany termin wykonywania robét

[Podac daty, w ktérych zaplanowane jest wykonywanie zadania, uwzgledniajgc harmonogram, przerwy technologiczne i wskazac, czy prace bedg
prowadzone w dzien czy w nocy]

a) prace wykonywane bedg w okresie od
b) planowane przerwy........................

c) prace wykonywane bedg w dzien

ll. Miejsce(a) wykonywania robét

a)doktadne miejsce wskazane na placu budowy

[Podac konkretne miejsce na placu budowy; umiescic¢ szkic budowy z zaznaczonym miejscem wykonywania robot]

b)dostep i sposbéb dotarcia do miejsca pracy

[Opisac, w jaki sposob nalezy dotrze¢ do miejsca wykonywania pracy, np. ciggi komunikacyjne, schodnie, rusztowania, windy budowlane,
klatki schodowe, itp.; umiescic¢ szkic budowy z zaznaczong drogg dotarcia do miejsca pracy]

c) front rob6t w powigzaniu z innymi pracami, przestrzenig publiczng

[Opisac sposoby zabezpieczenia frontu robot w odniesieniu do zagrozen spowodowanych bliskoscig przestrzeni publicznej, prac prowadzo-
nych przez inne firmy, np. prace w wykopach, na rusztowaniach, w poblizu czynnej drogi publicznej, czy ciggdéw dla pieszych. Uwzglednic
ewentualne kolizje z innymi robotami]

lll.Warunki pogodowe

[Okresli¢c warunki pogodowe i wartosci graniczne (je$li wystepujg), podczas ktérych nie nalezy wykonywac danych czynno$ci, np. praca na
rusztowaniu przy wietrze powyzej 10 m/s] oraz dziatania zapobiegawcze]

Okreslenie czynnosci, na Uwagi (Wartosci graniczne, powyzej
Czynnik ktérych wykonanie ma ktorych nie nalezy wykonywacé
wplyw czynnik SCi

Przy niskich temperaturach nalezy zapewnic¢ pra-
cownikom:
e cieptg odziez
e positki regenerujace
e Ogrzewane pomieszczenie socjalne.
Prace murarskie wykonywane na Przy wysokich temperaturach nalezy:

Temperatura przestrzeni otwartej e wydawac¢ napoje chfodzace
e wykonywac prace co najmniej w zespotfach
dwuosobowych

e stosowa¢ w miare mozliwosci rotacje ze
stanowiskami pracy o mniejszej ekspozycji

na ciepto.
e Zakaz wykonywania pracy na rusztowaniu
Prace wykonywane na rusztowa- przy wietrze
niu, prace wykonywane przy uzy- o sile pow. 10m/s
ciu minizurawia e Zakaz wykonywania pracy przy uzyciu mi-

nizurawia przy wietrze o sile pow. 10m/s
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Opad Prace wykonywane na rusztowa- e Zakaz wykonywania pracy w czasie silnych
pady i opaddéw deszczu i $niegu.

e Po zmroku nalezy zapewni¢ dostateczne
os$wietlenie miejsca wykonywania prac

e Prace na rusztowaniu przy stabej widocz-
nosci nalezy wstrzymac.

e Przed przystgpieniem do wykonywania ro-
bot, nalezy usuna¢ snieg i 16d z rusztowa-
nia

Prace murarskie wykonywane na

\"VITe [eYordglox-1e przestrzeni otwartej. Prace wyko-
nywane na rusztowaniu

Prace wykonywane na rusztowa-
niu

Oblodzenie

IV.Zakres robot

[Wymienic gtéwne etapy oraz opisac jak bezpiecznie wykonac poszczegolne z nich, uwzgledniajgc planowany sprzet, narzedzia, Srodki ochro-
ny zbiorowej i indywidualnej. Zwréci¢ szczegdlng uwage na prace szczegolnie niebezpieczne i o duzym ryzyku. W celu lepszego zrozumienia
sposobu wykonania prac zamies$ci¢ zdjecia, rysunki, szkice]

a) kolejnos¢ wykonania robot
[Wymienic¢ gtéwne etapy, zaczynajgc od dostarczenia materiatu na budowe do zakoriczenia prac]

Roztadunek i transport potrzebnych narzedzi, sprzetu i materiatéw, sktadowanie;

Przygotowanie obiektu do prac murarskich,

Ustawienie minizurawi zgodnie planem montazu

¢ Ustawienie rusztowan murarskich, prace na rusztowaniu,

e Postugiwanie sie elektronarzedziami;

e Ciecie na pilarce tarczowej — docinanie bloczkéw silikatowych;

e Murowanie scian konstrukcyjnych, wewnetrznych usztywniajacych,;

e Murowanie scian wewnetrznych, dziatowych;

¢ Murowanie scian zewnetrznych ostonowych, sciany wysokie;

¢ Wykonanie wiencow zelbetowych na scianach murowanych;

e Wykonywanie prac na krawedzi stropéw lub wymagajacych wychylania sie poza bariery
ochronne;

e Murowanie w wykopach;

b) substancje i materiaty niebezpieczne

[Podac nazwy substancji niebezpiecznych, ktére bedg uzyte podczas realizacji zadania. Dodatkowo zatgczy¢ karty charakterystyki substancii
niebezpiecznych]
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c) podstawowe $rodki ochrony indywidualnej

Porozumienie
dla Bezpieczenstwa
w Budownictwie

_ . _ Zgodnos¢é
Piktogram Nazwa SOI Kategoria/klasa d
zZ norma
Hetm ochronny 3;;2?( 43:;'2;\:3
z paskiem podbrédkowym P P EN 397
wy
Okulary ochronne 1 EN 166
Kamizelka ostrzegawcza lub
.V‘ .
) odziez robocza /ochronna o min. 2
S— podwyzszonej widocznosci ' EN ISO 20471
Z elementami odblaskowymi.
Rekawice ochronne, Rekawice min. 2
antywibracyjne ' EN 388, EN 10819
& Obuwie ochronne S3

EN ISO 20345

Oproécz obowigzujgcych srodkéw ochrony indywidualnej wymagane sg $rodki dobrane wg

wystepujgcych zagrozen, zgodnie z Oceng Ryzyka dla Zadania.
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d) Kolejnosc¢ i zakres wykonania robot — ocena ryzyka dla zadania
[Oceni¢ ryzyko zwigzane z wykonywang pracg, po zastosowaniu sposobéw zmniejszenia. Uwzgledni¢ zagrozenia wynikajgce ze stoso-
wania substancji niebezpiecznych. Identyfikujgc poszczegdlne zagrozenia nalezy pamietac, ze zagrozeniem jest np. upadek z wysoko-
$ci, a nie sama praca na wysokosci]

TABELA RYZYKA

> [

PRAWDOPODOBIENSTWO
1 - Bardzo nieprawdopodobne
2 - Mato prawdopodobne

3 - Prawdopodobne

4 - Wysoce prawdopodobne

5 - Prawie pewne

S8 S10

95047310

CIEZKOSC

1 - Znikome urazy

2 - Lekkie obrazenia

3 - Powazne obrazenia
4 - Ciezkie obrazenia 4
5 - Smiertelne obrazenia

N W B~ O

--- s

5

Prawdopodobienstwo

Srednie
Wymaga dalszej rewizji
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Roztadunek

I transport potrzeb-
nych narzedzi

| materiatow, skta-

dowanie;

INSTRUKCIJA
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Roztadunek materiatéw bedzie sie odbywat z poziomu platformy lub poziomu
windy zatadowczej samochodu dostawczego. Prace bedg wykonywanie przy
uzyciu zurawia wiezowego lub dzwigu typu HDS znajdujgcego sie na wyposa-
zeniu pojazdu, windy, wozka jezdnego do transportu pionowego. Transport
materiatow o wadze pow. 30kg (przy pracy statej) lub o gabarytach ogranicza-
jacych widocznos$¢ i utrudniajgcych przenoszenie, powinien odbywac sie przy
uzyciu zurawia. Materiat podawany bedzie do budynku:
e Zurawiem wiezowym na pomost P3, nastepnie wodzkiem recznym
(paleciak) w miejsce wbudowania;
o Wodzkiem jezdniowym w miejsce wbudowania;
e Windg towarowo — osobowg;
Minizuraw do prac murowych bedzie transportowany w miejsce prac przy uzyciu
zurawia wiezowego lub wozka jezdnego (przy wykorzystaniu mini zurawi MCO1
lub MCO02).
Nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatu, w przypadku sktadowania
w budynku nalezy wzigé pod uwage dopuszczalne obcigzenie stropu. Pomostow
rusztowan nie wolno przecigzaé, na pomostach nie wolno sktadowaé zbyt wielu
materiatow aby nie dopuséci¢ do jego uszkodzenia i zniszczenia. Palety z mate-
riatem nalezy sktadowaé na réwnym i stabilnym podtozu. Maksymalnie mozna
sktadowac max. 2 palety na stosie.
Podczas transportu recznego elementéw uzupetniajgcych nalezy przestrzegac
dopuszczalnych obcigzen. Podnoszac lub opuszczajgc materiat nalezy zacho-
wac wyprostowany kregostup i ugig¢ nogi. Nie nalezy recznie transportowac
wielkowymiarowych elementéw silikatowych. Przed przystgpieniem do prac na-
lezy przygotowac i wkasciwie rozmiesci¢ potrzebne narzedzia i materiaty, a w ra-
zie koniecznosci uprzatnaé stanowisko pracy.
Ze wzgledu na czestos¢ wykonywania prac bez uzycia narzedzi oraz ze wzgledu
na chropowate powierzchnie i substancje draznigce (cement, wapno), prace be-
dg prowadzone przy zastosowaniu rekawic ochronnych, odziezy roboczej a przy

pracach powodujgcych odpryski okularéw ochronnych.
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Srodki ochrony Wl Se e 20

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Wyznaczenie ciggébw komunikacyjnych
{Yarbua oraz miejsca sktadowania materiatow,
utrzymywanie porzadku na stanowisku pra-
cy, zapewnienie droznos$ci i wiasciwej przy-
czepnosci nawierzchni (np. w przypadku
oblodzenia) ciggow;

Upadek, potkniecie sie na tym samym poziomie RYZYKO

e Ustawienie minizurawia tak aby nie zasta-
wiaty ciggébw komunikacyjnych zgodnie z
opracowanym wczesniej planem rozmiesz-
czenia.

o Prawidtowe dostosowanie sktadowanego
materialu do miejsca wbudowania - za-
pewnienie bezpiecznego obszaru pracy

IBWR str. 8/38



~
Q—uarbUd lNSTRUKCJA ~ IN\ Porozumienie
V4 BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT E die Bezplecreristue

Zawalenie sie rusztowania, stropu; RYZYKO
STl Rl Podstawowe S9

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych ob-
oo cigzen podestu rusztowania;

o Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych ob-
cigzen stropu;

e Na stropie nalezy sktadowac pojedyncze
palety tak aby rozktadac obcigzenie

e Sktadowanie na podtozu gruntowym: - w
stosie maksymalnie dwoch palet, - sta-
bilne i réwne podtoze
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STl oA Podstawowe S6

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Zapewnienie urzgdzen do transportu

0-30 kg \/ > 30 kg \/ arbua pionowego (tu wpisz jakie);

e Zakaz dzwigania materiatbw o wadze
wiekszej niz dopuszczalna (30 kg przy
pracy statej lub jesli przedmioty sg prze-
noszone na odlegtos¢ przekraczajgcg 25
m);

o Prace z uzyciem cegty typu Silka Tempo
wytgcznie przy uzyciu minizurawi
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uuuuuuu
——

DECYZJA  PROTOKOL - BADANIA
I - E—

X
4

|

Zapewnienie odpowiednich urzgdzen do
transportu pionowego (tu wpisz jakie);

Uzyskanie i kontrola niezbednych pozwo-
len na uzytkowanie urzadzen do trans-
portu (zgtoszenie, protokét, decyzja
uDT);

Zapewnienie operatora z uprawnieniami
UDT (IID) w przypadku windy do trans-
portu 0séb i towaréw; Il Z w przypadku
operatora HDS i minizurawia o no$nosci
przekraczajgcej 250 kg;

DOPUSZCZALNE
OBCAZENIE

Zapewnienie podestéw np. P3 umozli-
wiajgcych transport materiatbw na po-
szczegolne kondygnacje budynku;

Zapewnienie instrukcji uzytkowania oraz
prawidtowego montazu podestu;

Przestrzeganie dopuszczalnych obcig-
zenh podestu;

Zapewnienie i utrzymanie droznych cig-
gow komunikacyjnych oraz witasciwego
zabezpieczenia przed upadkiem z wyso-
kosci;

upT

UPRAWNIENIA
——

DECYZJA PROTOKOL I i |

Zapewnienie odpowiednich urzgdzen do
transportu;

Uzyskanie/kontrola niezbednych pozwo-
lern na uzytkowanie urzadzen do trans-
portu (protokot, decyzja UDT);

Zapewnienie operatora z uprawnieniami
uUDT (IIWJO);

Zapewnienie dostepu do instrukcji uzyt-
kowania oraz sprawnego technicznie
urzadzenia;

Stosowanie paséw bezpieczenstwa oraz
hetméw ochronnych w przypadku braku
klatki ochronnej dla operatora;
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e Stosowanie sie do ograniczen predkosci
okreslonych w planie BIOZ;

o Dostosowanie przenoszonego materiatu
(w tym maszyn) do urzgdzenia transpor-
towego

o Podnoszac lub opuszczajgc materiat na-

Qertua x \/ lezy zachowaé wyprostowany kregostup
i ugig¢ nogi;
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Uderzenie, przygniecenie transportowanym
Zagrozenie Przyg P y RYZYKO

S

towarem, upadek przedmiotu z wysokosci

Il I WA Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Zakaz przechodzenia/stawania pod trans-
portowanym materiatem;

e Zawieszanie i odczepianie fadunkow prze-
mieszczanych przez zuraw wykonywane
przez Hakowego;

e Nadzor Sygnalisty nad przemieszczanym
tadunkiem;

e Stosowanie sprawnego sprzetu do komuni-
kacji radiowej przez sygnaliste i utrzymy-
wanie statego kontaktu z operatorem Zura-
wia;

e Korzystanie z lin naprowadzajgcych;
Odpowiednie wykorzystanie uchwytow i

prawidtowych zawiesi dostosowane do
przenoszonego materiatu
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e Podczas przenoszenia elementdéw muro-
wych minizurawiem nalezy zachowac¢ bez-
pieczng wysokos¢, maksymalnie do 50cm

’ nad przenoszona powierzchnig;
RHEREER e Do transportu elementdéw murowych uzywa-
E ne bedg chwytaki, ktére nalezy osadzaé w
otworach elementéw murowych na maksy-

“« » malnym zagtebieniu

e Skladowanie elementéw murowych na-
lezy zaplanowac tak aby droga do wbu-
% dowania byta jak najkrétsza

Kontakt z chropowatymi powierzchniami, sub-

Zagrozenie
stancjami drgzgcymi RY?S(JKO

STEL RIS Podstawowe + maseczka przeciwpylowa

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Zapewnienie rekawic, okularéw, mase-

QGartua (’ czek ochronnych, zapewnienie dostepu

gf do kart charakterystyki (tu wpisz jakie

ﬂ _ SOl zostaty wskazane w karcie charakte-
A A/
&

rystyki);

N1l

substancji

s
niebezpiecznej
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Przygotowanie Przed przystgpieniem do wiasciwych prac stanowisko pracy zostanie nalezy-
obiektu do prac | cie przygotowane. W trwaty sposéb zakryte, zabezpieczone zostang wszelkie

murarskich; | otwory w stropach, by wyeliminowaé mozliwosé upadku. Przy pracy na wyso-
kosci zabezpieczone zostang wszelkie krawedzie oraz otwory w $cianach, w

sposob zgodny z wytycznymi Ksiegi Standaryzaciji.

RYZYKO
STl I A Podstawowe D12

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e W przypadku Scian zewnetrznych; zapewnie-
Garouo g 5 nie barier zabezpieczenia zbiorowego syste-

mu SECUMAX, konsol zewnetrznych oraz ba-

Y \ @, Jiy rier systemowych (rusztowan);
W przypadku $cian wewnetrznych ; barier
systemu zbiorowego i barier rusztowan sys-
temowych

e Zabezpieczenia zbiorowe zostang uwzgled-
nione :
- na parterze podczas murowania na wysoko-
Sci powyzej 1m,
- na kondygnacjach powyzej parteru

e Otwory w stropach zostang zabezpieczone,
zgodnie z wytycznymi standaryzacji WAR-
BUD;

e Otwory o wymiarach do 0,4x0,4 m szczelnie
przykryte podestem drewnianym z pomalo-
wanymi pasami zétto — czarnymi, stwarzajg-
cych ryzyko upadku przedmiotéw z wysokosci
oraz potkniecia i upadku, (wytyczne dla pode-
stu znajdujg sie w rozdziale 1 standaryzacji);

!
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e Otwory technologiczne, ktérych diugosé

Qarouo . nie przekracza 1 m a szerokos¢ jest zawar-

‘ ta w przedziale od 0,21 do 1 m, stwarzajg-
cych ryzyko upadku cziowieka z wysokosci,
zabezpiecza sie podestem z barierami
ochronnymi / tasmg zé6tto - czarng lub samymi
barierami;

e Otwory technologiczne o wymiarach po-
wyzej 1 x 1 m, stwarzajgcych ryzyko upadku
cztowieka z wysokosci, zabezpiecza sie barie-
rami ochronnymi lub podestem drewnianym
wykonanym zgodnie z wytycznymi z rozdziatu
1 standaryzacji i barierami ochronnymi;

Ustawienie mini | Ustawienie minizurawia nalezy zaplanowa¢ dla kazdego z pomieszczen, w
zurawi zgodnie | ktérym bedg prowadzone roboty murarskie — zgodnie z wytycznymi dostawcy
planem montazu; | minizurawia.
Przed rozpoczeciem pracy minizurawiem nalezy go odpowiednio przygoto-
wac, rozstawic i zabezpieczyc.
W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w bezposrednim sagsiedztwie
sieci energetycznych nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci i zapewnic
staly kontakt z operatorem sieci. Przy okre$laniu bezpiecznej odlegtosci nale-

zy wzig¢ pod uwage poza mocg sieci, rowniez wysokos¢ masztu minizurawia.

va-Ts|(o¥4=1[[c8 Przygniecenie, przycisniecie, uderzenie

RYZYKO
S9

STl el Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko
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Ustabilizowanie minizurawia zgodnie z instrukcjg
producenta:

e Ustawienie na rownym i stabilnym podto-
ZU;

é ¢ Upewnienie sie, ze nacisk két nie przekra-
(/ cza nosnosci podtoza;

n

7

e Podczas montazu i demontazu

o hamulec postojowy jest zaciggniety,

o wysiegnik zabezpieczony przed mozliwo-
Scig obrotu,

o roziozona jest podpora zabezpieczajgca
minizuraw przed przewréceniem (jesli
wystepuije).

Porazenie pragdem, uszkodzenie sieci; RYZYKO
STl Lol Podstawowe S

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Okredlenie bezpiecznej odlegtosci od
sieci, zapewnienie statego kontaktu
Z operatorem sieci w przypadku koniecz-
15-30 kV min 10m noéci prowadzenia prac w bezposrednim

- sgsiedztwie sieci;

1 >110 kV min 30 m

1-15kVmin5m

Montaz | Roboty murarskie na wys. pow. 1m bedg wykonywane z rusztowan. Montaz
rusztowan, prace | rusztowan wykonywany bedzie przez uprawnionych do tego montazystéw
na rusztowaniu; | zgodnie z wytycznymi DTR lub projektu, dostarczonych przez producenta.
Nalezy korzystaé z rusztowania wyposazonego w pomosty o szerokosci
i no$nosci dobranej do przewidzianych obcigzen. Stanowiska robocze beda
utrzymywane w czystosci i porzadku (np. rozlana zaprawa murarska bedzie
niezwtocznie usuwana). Poziom pomostu roboczego rusztowania bedzie znaj-

dowat sie zawsze ponizej wznoszonego muru, co najmniej o 0,5 m i nie wie-
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cej niz 1.5 m. Niedozwolone jest wykonywane tych robét z drabin przystaw-
nych. Cigg komunikacyjny umieszczony w $rodku rusztowania, bedzie za-
bezpieczony trapami.

Przy murowaniu scian zewnetrznych bedg wykorzystane rusztowani elewa-
cyjne lub konsole zewnetrzne.

Przy murowaniu $cian wewnetrznych, gdzie wysokos¢ robocza bedzie po-

wyzej 1m, zostang zastosowane rusztowania mobilne.

Upadek z wysokosci, zawalenie sie rusztowania

Zagrozenie
9 RYZYKO

Srodki ochrony Podstawowe + szelki, podwadjne linki z amorty- D 12
zatorem

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Prace murarskie powyzej 1 m bedag od-
bywaly sie z rusztowan;

e Prac na rusztowaniu nie nalezy wyko-
nywac przy sile wiatru przekraczajgcym
10m/s;

e Prace murarskie $cian zewnetrznych i
klatek schodowych Silka Tempo powy-
zej 1m odbywac sie beda przy zabez-
pieczeniu wykonywanej kondygnacji
konsolami zewnetrznymi z podwyzszo-
ng balustradg lub rusztowaniem elewa-
cyjnym.
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A

24

Porozumienie
dla Bezpieczenstwa
w Budownictwie

Rusztowania elewacyjne jako zabezpie-

BIGS e czenie przed upadkiem z wysoko$ci
I 1 1 UPI‘(AWNIEN‘IA l
e T OZNAKOWANIE Zapewnienie osoby do ciggtego nadzoru
)l Mechanizagt udoweictw RUSZTOWANIA . )
= == nad bezpiecznym wykonaniem prac;
Zapewnienie montazysty rusztowan
$ Z uprawnieniami IMBIGS;
ﬁ # Zapewnienie odbioru rusztowania przez
H OZNAKOWANIE osobe uprawniong, na podstawie Protokotu
odbioru rusztowania;
\ P i(/‘
Zapewnienie prawidtowego oznakowanie
rusztowania;
Zapewnienie oraz stosowanie srodkéw
{arbua . . .
ochrony indywidualnej podczas monta-
Zu rusztowania,
e
o SOl wpiete do elementéw rusztowania
wskazanych w instrukcji montazu rusz-
towania;
Lp LN Al &
M * Dbanie o porzadek na podestach
{arbua rusztowan, zamykanie trapow pode-
& stow;
*
X n %
[ - =
/ X X
- R
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@-mud

5

Zapewnienie podestéw rusztowan wy-
posazonych w pomosty 0 szerokosci
i nodnosci dobranej do przewidzianych
obcigzen;

- .

Zakaz sktadowania materiatéw i narze-
dzi ponad dopuszczalne obcigzenie po-
destow;

Zakaz wykonywania prac murarskich
przy uzyciu drabiny przystawnej;

Dopuszczalna jest praca chwilowa z
podestéw typu Faraon (ostatnie war-
stwy muréw z cegty Silka)
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BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT [}‘ d Sezpecseretua
Y e Poziom pomostu roboczego bedzie
v KGmetsit znajdowat sie zawsze ponizej wzno-

szonego muru, co najmniej 0,5m i nie
wiecej niz 1,5m;

1/10h
min 6m

e W przypadku wykonywania prac na
wysokosci, w szczegodlnosci podczas
murowania $cian zewnetrznych przy
krawedzi stropu, nalezy wygrodzi¢ stre-

- - - fe niebezpieczng na poziomie, na ktory

moze upas¢ przedmiot podczas prowa-
dzenia tych prac;

e Do wykonywania wiencow obwodo-
wych $cian nosnych nalezy uzywac
konsol lub rusztowan elewacyjnych

Postugiwanie sie
elektronarzedziami;

Przewody podtgczenia do sieci elektrycznej zostang zabezpieczone przed
kontaktem z wodg i uszkodzeniami mechanicznymi — np. bedg zawieszone
nad posadzkg. Nie wolno stosowaé uszkodzonych przewodoéw lub wty-
czek. Osoby korzystajgce z elektronarzedzi zapoznajg sie wczesniej z ich
instrukcjg obstugi. Narzedzia bedg obstugiwane z zastosowaniem wiasci-
wych srodkéw ochrony, w pozycji stabilnej, z pewnym uchwytem. Uszko-
dzone elektronarzedzia nie bedg wykorzystywane.

vazls|(o¥4=1[[c8 Porazenie pragdem

RYZYKO
S9

Srodki ochrony W=l SC e s
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Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Stosowanie sprawnych elektronarzedzi
z aktualnymi pomiarami elektrycznymi;

e Podczas opadow stosowanie elektronarze-
dzi o bezpiecznym napieciu lub przezna-
czonych do pracy w takich warunkach;

e Stosowanie sprawnych przediuzaczy z pet-
ng izolacjg, o klasie szczelnosci co najmniej
IP44;

e Zakaz uzytkowania przewoddéw elektrycz-
nych zabezpieczonych przy uzyciu tasmy
izolacyjnej;

6 64 024V
60 230V x

e Podwieszanie przewoddéw elektrycznych
nad podtozem wilgotnym, wypetnionym wo-
da;

i

e Zakaz dokonywania zmian w konstrukcji
narzedzia, stosowanie zgodnie z przezna-
czeniem i instrukcjg obstugi;

Ciecie na pi- Ciecie bedzie wykonywane przez przeszkolonego instruktazem stanowiskowym

larce tarczowej pracownika odpowiednio wyposazonego i przygotowanego do pracy. Stanowi-

. . sko obstugi pilarki bedzie zorganizowane pod dachem wewnatrz budynku lub

— docinanie | pod specjalistycznym daszkiem ochronnym. Ciecie dotyczy zwyklych bloczkéw

bloczkow sili- | Silka, wytyczne producenta nie przewidujg ciecia blokéw Silka Tempo. Wszyst-

katowych; kie uzupetnienia wykonywane sg z bloczkéw Silka o podobnych parametrach
wytrzymatosciowych, termicznych i akustycznych.

v4-1s|(o¥4-sI[:N Skaleczenie, amputacja, hatas, narazenie na pyt

RYZYKO

o D12
Podstawowe + ochronniki stuchu + maseczka

przeciwpytowa

Srodki ochrony
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Dziatania zmniejszajgce ryzyko

® Zapewnienie Instrukcji uzytkowania oraz
szkolenia stanowiskowego;

e Zapewnienia SOI: okulary, maseczka ppy-
towa, ochronniki stuchu;

e Udostepnienie urzadzenia sprawnego tech-
nicznie, wyposazonego w ostone
i system chtodzenia tarczy -zatrzymywania
pytu;

e Zapewnienie specjalistycznego daszku
ochronnego w przypadku konieczno$ci
ustawienia pilarki na zewnatrz obiektu;

INSTRUKCJA [l INSTRUKTAZ
STANOWISKOWY

va-lo|(o¥4=13I[: Porazenie prgdem

RYZYKO
S9

STl Ll Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

o Dziatania zmniejszajgce ryzyko opisane zostaty powyzej w punkcie dotyczagcym postugiwania
sie elektronarzedziami;

Murowanie $cian | Prace wykonuje sie z poziomu posadzki istniejgcej oraz z rusztowan syste-
konstrukcyjnych mowych. Wymagajg recznego transportu zaprawy bezposrednio na pomosty
robocze. Polegajg na ukfadaniu warstw elementéw murowych i spoiny. Trans-
wewnetrznych | port elementow odbywa sie recznie przy drobnowymiarowych elementach
usztywniajgcych; | uzupetniajacych oraz przy uzyciu minizurawia przy elementach wielkowymia-
rowych ze wzgledu na znaczny ciezar. Wewnetrzne $ciany usztywniajgce
Sciany zewnetrzne murowane powinny by¢ jednoczesnie ze $cianami ze-
wnetrznymi. Sciany usztywniajgce zaleca sie fgczy¢ na zasadzie wigzania
murarskiego lub uzywajgc systemowych tgcznikow.
(jesli bedzie stosowany inny system pracy nalezy go tutaj opisac).

Upadek z wysokosci, skaleczenie konczyn gor-

v4-Ts|(oy4=aI=8 nych i dolnych, zawalenie sie $ciany, uszkodze-

nie wzroku RYZYKO
S9

el el Podstawowe
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Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Zapewnienie kompletnych odebranych ruszto-

- ng @ wan;
o Przestrzeganie dopuszczalnych obcigzen po-

destu rusztowania;

Zapewnienie rekawic oraz okularéw ochron-
X3 nych;

aqﬁ,n’ 2]

L/ ~f
k-

\

=

e Zakaz chodzenia po $wiezych murach;

Gorows 2 X

e Podest rusztowania znajdujgcy sie ponizej
R wznoszonego muru, na poziomie co najmniej
0,5 m od jego gornej krawedzi;
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yazle|(orZ=pI[c8 Porazenie prgdem

RYZYKO
S9

S oA Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

o Dziatania zmniejszajgce ryzyko opisane zostaty powyzej w punkcie dotyczgcym postugi-
wania sie elektronarzedziami;

Murowanie | Prace wykonuje si¢ z poziomu stropu lub istniejgcej posadzki do wysokosci 1 m,
$cian we- wyzej z rusztowan systemowych. Prace nalezy rozpoczg¢ warstwg startowg z
bloczkéw drobnowymiarowych, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu Silka.
wnetrznych | Kolejne warstwy ukiadane beda z blokéw Silka Tempo.
dziatowych; | Prace wymagaja recznego transportu zaprawy bezposrednio na pomosty robo-
cze. Transport elementéw murowych odbywa sie recznie przy drobnowymiaro-
wych elementach uzupetniajgcych oraz przy uzyciu minizurawia przy elemen-
tach wielkowymiarowych na ich znaczny ciezar.

Upadek z wysokosci, skaleczenie konczyn gor-
nych i dolnych, uszkodzenie wzroku

Zagrozenie

RYZYKO
S9

STl Lol Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko
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e Zapewnienie kompletnych odebranych ruszto-

(arbuo @ wan :

o Przestrzeganie dopuszczalnych obcigzen pode-
stu rusztowania;

-3
—G |
= r kxi__,, e Zapewnienie rekawic oraz okularéw ochronnych;
' &

& 7 7 e Ze wzgledu na wykonywanie prac recznych,
monotonnych czynnosci - zapewnienie rotacji na
stanowiskach pracy;

e Zakaz chodzenia po $wiezych murach;

{arbug ’ x

e Podest rusztowania znajduje sie ponizej
At Wznoszonego muru, na poziomie cO najmniej
0,5 m od jego gornej krawedzi;

RYZYKO

v&:ls|(or4-13[[c8 Porazenie pragdem Sg9
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Srodki ochrony W=l E e

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

o Dziatania zmniejszajgce ryzyko opisane zostaty powyzej w punkcie dotyczgcym postugi-
wania sie elektronarzedziami;

Murowanie | Rozpoczecie prac na kazdej kondygnacji wymaga wykonania warstwy startowej
$cian ze- zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. Prace wykonuje sie na poczatku z po-
ziomu istniejgcej posadzki lub poziomu stropu, a nastepnie z rusztowan syste-
wnetrznych | mowych. Prace przy krawedzi stropu wykonywane beda z zastosowaniem barier
os’ronowych, ochronnych SECUMAX z odpowiednio dobranymi uchwytami mocujgcymi lub z
murowanie | uzyciem odpowiednio dobranych srodkow ochrony indywidualnej przed upad-
L kiem.
scian wy_so- Murowanie wymaga recznego transportu zaprawy bezposrednio na pomosty ro-
kich; | bocze. Transport elementéw odbywa sie recznie przy drobnowymiarowych ele-
mentach uzupetniajgcych oraz przy uzyciu minizurawia przy elementach wielko-
wymiarowych ze wzgledu na ich znaczny ciezar.
W przypadku bloczkéw lub pustakow ukfadanych recznie zamontowanie barier
moze by¢ wykonane za pomocag uchwytow bocznych, traconych lub uchwytéow
do szalowania.
W przypadku blokéw Silka Tempo murowanych za pomocg minizurawia balu-
strady ochronne powinny by¢ zamontowane za pomocg uchwytéw do szalowa-
nia lub uchwytéw nastawnych. Zabezpieczenie moze tez by¢ wykonane z uzy-
ciem konsol zewnetrznych lub rusztowan elewacyjnych.

Upadek z wysokosci, skaleczenie konczyn gor-
nych i dolnych, uszkodzenie wzroku

Zagrozenie

RYZYKO
! S9
Slfele [ (NI [N\A Podstawowe + szelki, linka z amortyzatorem

Dziatania zmniejszajgce ryzyko
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NI

Zapewnienie kompletnych  odebranych
rusztowan zewnetrznych lub konsol,

W przypadku koniecznosci wychylania sie
poza obrys rusztowania lub w przypadku
koniecznosci demontazu barier ochron-
nych nalezy zapewni¢ $rodki ochrony in-
dywidualnej przed upadkiem z wysokosci;

Przy doborze $rodkéw ochrony indywidu-
alnej przed upadkiem nalezy zwrocié uwa-
ge na odpowiedni dobdr:

- szelek bezpieczenstwa,

- urzgdzenia tgczgco — amortyzujgcego np.
linki z amortyzatorem ze wskazaniem miej-
sca wpiecia linki zgodnie z Instrukcjg uzyt-
kowania rusztowania;

Przestrzeganie dopuszczalnych obcigzen
podestu rusztowania,

Zapewnienie rekawic oraz okularéw
ochronnych;

T s T .
N N
1

@orvuo
) k) e

Zapewnienie zabezpieczen zbiorowych -
barier systemu SECUMAX z odpowiednimi
uchwytami  umozliwiajgcymi  wykonanie
prac murarskich;
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o W przypadku braku mozliwosci stosowania
zabezpieczen zbiorowych — nalezy osza-
cowaé¢ ryzyko, odpowiednio dobra¢ SOI
chronigcych przed upadkiem z wysokosci,
zapozna¢ pracownikébw z bezpiecznym

=
e Nalezy sporzadzi¢ plan rozmieszczenia
VIS e

2 2 sposobem ich uzytkowania;
'ﬁ\%
& punktéw kontrolnych
U h-

Upadek z wysokosci, zawalenie sie sciany pod
naporem wiatru;

Zagrozenie

RYZYKO
S9

STl LTI WA Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Sciany wypetniajgce ostonowe, wysokie nalezy

| etap Georoue wykonywaé zgodnie z projektem warsztato-
wym/wykonawczym biorgc pod uwage zawarte
B N RN e o | w nim rozwigzania. W przypadku $cian wyso-
& L 3 1 2 kich, gdy projekt przewiduje trzpienie i wience

i g

usztywniajgce (dotyczy to $cian wysokosci

ne
e — powyzej 3m) prace nalezy wykonywac w ko-

lejnosci jak nizej;

P e e e - murowanie do maksymalnej wysokosci 3 m,
: =93 4 - szalowanie i betonowane trzpieni,
w _ ] _;-: ________________________ _ . YN e
- murowan[e QO wysokosc;l sppc!u ywenca,
u = - szalowanie i betonowanie wiencow.
Il etap

Czynno$ci nalezy powtarza¢ do wykonania
petnej wysokosci $ciany

s Sciany nosne nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem warsztatowym/wykonawczym. Pota-
czenia $cian nosnych i usztywniajgcych po-
winny by¢ wykonane z zachowaniem petnego
wigzania murarskiego lub z wykorzystaniem
systemowych tgcznikow w ilosci przewidzianej
przez projektanta lub w oparciu o wytyczne
dostawcy systemu.
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* e Zakaz chodzenia po swiezych murach;
@amud

"

e Podest rusztowania znajduje sie ponizej wzno-
] szonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m
od jego gérnej krawedzi;

va-Ts|(o¥4-[[c8 Porazenie pradem

RYZYKO
S9

Srodki o[ea[ (o)A Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

o Dziatania zmniejszajgce ryzyko opisane zostaty powyzej w punkcie dotyczgcym po-
stugiwania sie elektronarzedziami;
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Wykonanie Prace wykonuje sie z rusztowan. Polegajg na zaszalowaniu gornej krawedzi
wiencow zel- Sciany, utozeniu zbrojenia i zalaniu betonem. Wymagajg korzystania z recznych
narzedzi.
betowych na
Scianach mu-
rowanych;

Upadek z wysokosci, skaleczenie konczyn gor-
nych i dolnych, uszkodzenie wzroku

Zagrozenie

RYZYKO
S9

Srodki ochrony Wl E TS

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Zapewnienie kompletnych odebranych
{arbua rusztowan;

e Przestrzeganie dopuszczalnych obcigzen
podestu rusztowania;

e Zapewnienie rekawic oraz okularéw
ochronnych;

e Ze wzgledu na wykonywanie prac recz-
nych, monotonnych czynnosci - zapew-
nienie rotacji na stanowiskach pracy;

vazls|(o¥4-1[[c8 Porazenie pragdem

RYZYKO
S9

Sfiels L Relehl VA Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

o Dziatania zmniejszajgce ryzyko opisane zostaly powyzej w punkcie dotyczgcym postugi-
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wania sie elektronarzedziami;

.....

Wykonanie | Prace prowadzone na krawedzi stropu dotyczg najczesciej Scian ostono-
prac na kra- wych lub wypetniajgcych. Nalezy je wykonywa¢ od wewnatrz budynku z
wedzi stropow zastosowaniem barier ochronnych SECUMAX z odpowiednio dobranymi
. uchwytami mocujgcymi umozliwiajacymi bezpieczne wykonywanie tych
lub wymagaja- prac. Prace murarskie powyzej 1m wymagajg odpowiednio dobranych
cych wychyla- | grodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed upadkiem z wy-
nia sie poza | sokosci. Rowniez prace prowadzone na rusztowaniu lub podescie, ktdre
bariery | wymagajg wychylania si¢ poza bariery ochronne lub wymuszajg ich de-
ochronne; montaz powinny by¢ prowadzone bezwzglednie przy zastosowaniu $rod-
kow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed upadkiem;

o Upadek z wysokosci, skaleczenie konczyn gor-
agrozenie

nych i dolnych, uszkodzenie wzroku RYZYKO

S9
STl B Podstawowe
Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Zapewnienie kompletnych odebranych ruszto-
wan;

Quarbua e W przypadku koniecznosci wychylania sie poza
obrys rusztowania lub w przypadku konieczno-
§ci demontazu barier ochronnych zapewnienie
szelek, urzadzenia fgczgco — amortyzujgcego
np. linki z amortyzatorem, wskazanie miejsca
wpiecia linki zgodnie z Instrukcjg uzytkowania
rusztowania oraz zakotwienie rusztowania;

2
W 1] === , L
g g o o o Przestrzeganie .dopuszczalnych obcigzeh po-
4;‘ \ destu rusztowania;
\ ! \ ' 1) e Zapewnienie rekawic oraz okularéw ochron-
1 | v nych;
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IS dsedE

"rf

,;!' )

VIS e

Zapewnienie zabezpieczen zbiorowych - barier
systemu SECUMAX z odpowiednimi uchwyta-
mi umozliwiajgcymi wykonanie prac murar-
skich;

Zapewnienie szelek bezpieczenstwa z amorty-
zatorem podczas murowania Scian ostonowych

Zapewnienie dwuosobowego sktadu murarzy:
uktadajgcy — transportujgcy w celu minimaliza-
cji 0s6b przebywajgcych na krawedzi

T s i .
g .

Qarvuc

Zapewnienie zabezpieczeh zbiorowych - barier
systemu SECUMAX z odpowiednimi uchwytami
umozliwiajgcymi wykonanie prac murarskich;

Uchwyty tracony i wkrecany przy murowaniu
tradycyjnym z bloczkow i pustakow oraz uchwyt
do szalunkéw przy murowaniu z uzyciem
bloczkéw Silka Tempio

e W przypadku braku mozliwosci stosowania
zabezpieczen zbiorowych — nalezy osza-
cowaé¢ ryzyko, odpowiednio dobra¢ SOI
chronigcych przed upadkiem z wysokosci,
zapozna¢ pracownikdw z bezpiecznym
sposobem ich uzytkowania;
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yazle|(oyZ=pI[c8 Porazenie prgdem

RYZYKO
S9

STl el Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

o Dziatania zmniejszajgce ryzyko opisane zostaty powyzej w punkcie dotyczgcym postugi-
wania sie elektronarzedziami;

Murowanie w | Przy wykonywaniu prac murarskich w wykopach, murarz powinien mie¢ zapew-
wykopach;

niong przestrzen, miedzy murem a skarpg minimum 70 cm.
Murowa¢ mozna wytgcznie w wykopie, ktéry ma skarpy skutecznie zabezpie-
czone przed osunieciem sie gruntu.

7 23128 Zasypanie, osuniecie sie skarpy wykopu;
agrozenie yp e y WyKop RYZYKO

S9
Yol LR al VA Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

e Skfadowanie urobku jest zabronione w bez-
posrednim sgsiedztwie krawedzi wykopu
w strefie naturalnego klina odtamu gruntu, je-
zeli sciany wykopu nie sg obudowane;

e Zabezpieczenie skarpy wykopu poprzez wy-
konanie obudowy wykopu lub wykonanie wy-
kopu odpowiednio ze skarpowanego;

\

=
=
—
L
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e Zapewnienie wolnej przestrzeni pomiedzy
murem a skarpg — minimum 70 cm;

@arbud

Dol Upadek z wysokosci, urazy konczyn dolnych;
RYZYKO
. S9
Sifele] (WelehI(e s\ Podstawowe

Dziatania zmniejszajgce ryzyko

@areus o Jesli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz
1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ od-
powiednie zejscia do wykopu, ktérych odle-
gtos¢ nie powinna przekracza¢ 20 m.
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V. Ewakuacja i sytuacje awaryjne

a) miejsce zbiorki podczas ewakuaciji
[Wskazac miejsce zbiorki podczas ewakuacji, umie$ci¢ szkic budowy z naniesionym piktogramem|

b) droga i sposob ewakuacji
[Okresli¢c drogi ewakuacyjne i sposob dotarcia do miejsca zbiorki, umiescic¢ szkic budowy z zaznaczong drogg ewakuacji]

C) sposob postepowania w sytuacjach awaryjnych
[Okresli¢ sposob postepowania w sytuacji zagrozenia zdrowia lub zycia, np. podczas uwiezienia pracownika w wykopie, czy
pracownika wiszgcego na szelkach]

VI. Prace szczegdlnie niebezpieczne

[Okresli¢ jakie prace szczegolnie niebezpieczne bedg wystepowac podczas wykonywania zadania i kto bedzie prowa-
dzit staty nadzér]

Rodzaje prac* (T/N) | Osoba petnigca staty nadzor**
Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym N
Prace przy urzadzeniach, liniach i sieciach elektroenergetycz- N
nych

Prace gazoniebezpieczne N
Prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicz- N
nych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych
Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe
prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego N
czesci

Praca na wysokosci T
Prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych N
Prace w wykopach T
Prace pod ruchem N
Prace montazowe elementéw wielkogabarytowych i o masie N
powyzej 1t

Prace transportowe (roztadunek i zatadunek mechaniczny ma- T
teriatéw i elementow)
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Prace w obszarze kolejowym i tramwajowym N
Prace prowadzone z wody lub pod woda N
Scinka drzew N
Sprezanie betonu N

*prace szczegodlnie niebezpieczne prowadzone sg w oparciu o odpowiednie pozwolenie, zgodnie z wykazem prac szczegdlnie nie-

bezpiecznych

**staly nadzoér polega na nieprzerwanej, statej obecnosci osoby nadzorujgce;j
z pracownikami; osoba nadzorujgca posiada szkolenie do kierowania pracownikami

VII. Wykaz sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robét

[Wymieni¢ planowany sprzet i narzedzia, okres$li¢ rodzaj uprawnien oraz czy wymagane jest dopuszczenie przez UDT]

Nazwa sprzetu Rodzaj wymallggnych Wymagany UDT
uprawnien (T/N)
Szlifierka Brak N
Wiertarka Brak N
Dzwig towarowo — osobowy (np. GEDA) UDT I D T
HDS uDnT Il Z T
Podest P3 Brak N
Wodzki jezdniowe podnosnikowe (widlaki) UDT Il WJO T
IMBiGS Montazysta ruszto-
Rusztowanie wan, uprawnienia do odbioru N
rusztowan
Minizuraw z udzwigiem do 250kg Przeszkolenie stanowiskowe uproszczone
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VIII. Zasoby ludzkie niezbedne do wykonywania prac i lista pracownikéw
zapoznanych z IBWR oraz zatagcznikami

[Wymienic z imienia i nazwiska pracownikow, okreslajgc ich stanowisko, nazwe firme, przydziat zadan oraz wymagania kwali-

fikacyjne. Po zapoznaniu pracownikow z IBWR podac date i ztozy¢ podpis]

Imie i
nazwisko

Stanowisko

Firma

Przydziat za-
dan

Wymagania
kwalifikacyjne

Data i podpis

IX. Zataczniki

[Dodac jako zatgczniki Pozwolenia na prace szczegdlnie niebezpieczne, Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,
szkice, rysunki, itd.]
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